
MFC-150CL/CLW ■1 




取扱説明書 

パソコン活用編 




毎 


プリンタ 


(み 乂キヤナ 




PC-FAX 



^ 皆フオトメディアキヤプチヤ！ 


^♦!^その他の便利な使いかた1 

-リモートセットアップ 
-コードレス PC ノ V ンドセット 


9やりたいこと目次 

やりたいこと別の一覧がありまず。 
4ページをご覧ください。 


NTT コミュニケーシヨンズ 


この商品の取り扱い-操作についてのご不明な点がございましたら、下記お客様相談窓口にお気軽にお申し付け 
ください。 

お客様相談窓 □ 

佈内麵料で 0 K ) ナビ 3 Y トル@ 

受付時間：月〜金午前9 : 00〜午後6 : 00 ※上記を号がつながりにくいときは、 

± 午前9 : 00〜午後5 : 00 「052 - 824 - 5149」にご連絡ください 

日•祝日および当社（ブラザー販売(株)）か日はかみとさせていただきます。 


m 0570 -03 1523 


Version A 


























取巧説明書の構ぶ 


本機には、 W 下の取扱説明書が同捆されています。 


かんたん設置ガイド 



本機を使用するための準備について記載しています。 


記録紙のセット、電話、ファクス、コピー、デジカメプリント、本機のお手入 
れ、困ったとき、などについて記載しています。 


付属の CD - ROM に収録されている 「 PDF マニュアル」です。 

プリンタ、ス车ャナ、 PC - FAX など、パソコンと接続して使用する機能や、ド 
ライバの設をについて記載しています。 


本書の見かた 


■ 本書で使用されている記号 

本書では、下記の記号が使われています。 


f お願い] 

お使いいただ<上でのミ主意事項、制限事項などを記載しています。 

◎ 

知っていると便利なことや、補足を記載しています。 


参照先などを記載しています。 



本機をプリンタやス羊ヤナとして使うには、付属の CD - ROM に収録されている 「 MFC ドライバ」をインストールする必要 
があります。 CD-ROM の中には、 Windows ® 98/98 SE / Me 、 Windows ® 200 0、 Windows ® XP および Apple せ製 Macintosh ® 
の USB ポート搭載機で 、 Mac OS 8.6 〜9.2 、 Mac OS X 10.1 〜10.2のドライバが用意されています。これらのドライバ 
は、 Windows®、Mac OS に簡単にインストールでき、印刷の方向や用紙のカスタムサイズの設定等ができます。 


@ドライバのインストール方法については、「かんたん設置ガイド」をお読みください。 
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やりたいこと目次 


■ プ IJ ンタ 


参ふちよせ巧刷 

記録紙のフチに合わせて少ない余 
白で印刷できます。 

写真や年賀状ち少ない余白で印刷 


透かし画像印刷 

原稿の背景に気に入つた背景画を 
入れることができます。 
( Windows ® のみ） 


小さい、速い、静か 

プリントエンジンの小型化、高速 
化、静音化を同時に実現しました。 
ご家庭でち快適に利用できます。 


できます。 






■スキヤナ 


参らく6くスキャン 
「 ScanStation 」 

ワンタッチでを機能を 
呼び化し、原稿を読み取 
ることができるアプリ 
ケーシヨンランチヤー 

rScanStationJ を搭載し 
ています。 

画像の読み込みから活 
用まで簡単に操作でき 
ます。 



[ Windows ® の場合] 

"ぉ 

[ Macintosh ® の場合] 


• 画像からテキスト抽出 
OCR 機能 

「 Brother 日本語 OCR 」 

読み取つた文書の画像 
データを 解析して文書 
の テ车スト データに変 
換することができます。 
( Windows ® のみ） 


10月15日 


10月1日日 

蠢事録 


議事録 

10月14日に行われた会議 


10月14日に行われた会議 

の議事録を送ります。 


の議事録を送ります。 

参加：管理職 

今 

参加：管理職 

人数：10人 


K 敬.. 10人 




• 画像編集ができる 
「 presto ! ImageFolio 」 

読み取った画像をお好 
みに合わせて修正する 
ことができます。 



• いろいろ設定 
デジタル コピー 

読み取った画像を、さま 
ざまな設定で コピーす 
ることができます。 
( Windows ® のみ） 


b コビ-一一户 虹 n 舶邮 n 

カラ- 函ち * 度 レイアウト 紀ホ小 目顆 V 

衡載。^難飄雜遽 


h バ。 111 
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PC-FAX 


■フォトメディアキヤプチヤ 


パソコンか6ファクス送信 [PC — FAX ] 

パソコンで作成した書類や画像などを、アプリケー 
シヨンから直接ファクスできます。わざわざ巧刷する 
必要はありません。 





メモリーカードをリムーバブルディスクとして 

カードス□ットにセットしたメモリーカードは、「リ 
ムーバブルディスク」として使用することができま 
す 。 （Mac 0 S 8.6 を除く） 






その他 


インターネット通話 
をもっと便利に 
コードレス PC ハンド 
セット 

付属の子機をコードレ 
ス PC 八ンドセットとし 
て使うことができます。 
インターネット電話の 
ときなどに便利な機能 
です。 





書がいろいろ 
ボーナスフォント 

付属の MFC ソフトウェ 
アには、文書表現を豊か 
(こする「ボーナスフォン 
卜」が収録されています。 



• まとめて設定 

リモートセットアップ 

パソコンを使って電話 
帳編集や本機の設定を 
することができます。ア 
ドレス帳や年賀状デ ー 
夕から電話帳データを 
取り込み、簡単に電話帳 
を作成することができ 
ます。 

(Mac OS 8.6 〜 9.2 を除く） 




ときどき確認 
インク残量チ I ック 

現在のインク残量を磕読す 
ることができます 。 (Mac 
OS 8.6 〜 9.2 を除く） 


r 为 f がトウが 
け*-卜を，テイ 

が巧ゎゥ 

一… ry ? を，テイ 


化,- 

テ、''がつ•リント 


1をでもむ加-トリがが r インクキ•レ J Iこなると、 MFCI 3モノクロ/占ラ- 
とも I 巧 tej をずることがでさません。巧巧した=りクロファクス 

1をでかバカ-トリがが f 巧ナクインクキ•レ"な化と、 MFC はカト 
ファクスの巧きを m、 ません。 


け]ド4 J ィ沖•-卜 I 巧割 I 


0K I WM I 舰 I 



か/:ミ 
刪 r 抓 


刪 W 抓 


x<d-ucl 

刪の撇 


皆、ムわ h 
刪ブ撇 


リ -/ をこ狀巧4も摧 © 吳©心 
刪9撇 


媳ち 
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Windows® 


プリンタとして使う前に . 8 

ドライバをインストールする必要があります ......... 8 

こんなことができます . 8 

□ d 祿糸氏につし"'て . 8 


巧刷する [ Windows ®]. 9 

巧刷する . 9 

巧刷の設定をする [ Windows ®]. 10 

「おまかせ巧刷」タブの設を . 10 

「基本設定」タブの設を . 11 

「機能拡張」タブの設定 . 14 

■ 印刷品質の設定 . 14 

■ ページの設定 . 16 

■ ウォーターマークの設定 . 16 

■ その他の設定 . 18 

「サポート」タブの磕認 . 19 

「おまかせ巧刷」の設定を変更する . 20 


Macintosh® 


印刷する [Mac OS 8.6 〜 9.2] . 22 

巧刷する . 22 


巧刷する [Mac OSX 10.1〜10.2] . 23 

印刷する . 23 











































《共通》 


プリンタとして ffi う前に 


共通 


ドライバをインストールずる《8^要がぁります 



本機をプリンタとして使うには、付属の CD - ROM の中にあるプリンタドライバをインストールする必要があります。 CD - 
ROM の中には、 Windows ® 98/98 SE / Me 、 Windows ® 2000、 Windows ® XP 、 および Apple 社製 Macintosh ® の USB 
ポート搭載機で、 MacOS 8.6 上に対応のプリンタドライバが用意されています。これらのドライバは、 Windows®、Mac 
OS じ簡単にインストールでき、巧刷の方向や用紙のカスタムサイズの設を等ができます。 

ドライバのインス!-ール方法については、「かんたん設置ガイド」をお読みください。 

こんなことがでをます 



本機は、高品質のインクジエツトプリンタとしての特長を備えており、ファクスの送受信中やス羊ャニング中でもパソコン 
からのデータを印刷ずることができます。 

W 下に、プリンタとしての特長を説明します。 


• ノ\イスピード印刷 

「高速」モードを使うことで1分間 
に最高11枚のフルカラー巧刷/13 
枚のモノク □ 印刷ができます。印刷 
時闇は巧刷する内容によって違い 
よす 0 

• 2400 X 1 200 dpi 出力 

特殊コーティング紙や光が紙に高 
解像度2400 X 1200 dpi で印刷し 
よす 0 

• 経済的な印刷コスト 

な<なったカラーのインクカート 
リッジだけ交換することができ、経 
済的です。 

• 多彩な記録紙巧応 

本機は普通紙、インクジェット紙、 
光が紙、 OHP フィルム、はがき、 
および封筒に対応します。 

(ラベル紙には対応していません。） 

参 USBCUniversal Serial Bus ) 
に巧応 

本機の US 目ポートはコンピュータ 
との高速通信に対応します。 

• 画質強調 

本機は巧刷する画像に対して、より 
鮮やかに、よりシャープに補正を化 
えることができます。また、この設 
定:はカスタマイズも巧能です。 

©本機では、双方向印字と片方向印字が選択できます。片方向巧字のほうが高画質に巧刷できますが、巧刷スピードは 
伞減します。 


記録紙について 



本機をプリンタとして使う場合の記録紙については、取扱説明書「記録紙のセット」に1ページ）をお読みください。 
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《 Windows ⑩》 


01 刷する [ Windows ®] windows® 


本機をプリンタとして使うときは、本機を「通常使うプリンタ」として設定し、を種の巧刷設定を行います。 

EP 刷する 


〇 アプリケーシヨンソフトの[ファイル] 
メニューか S [EI1 刷]を選ぶ 


© [ EP 刷]ダイアログボツクスで^1\/^ご- 
1 5QCLJ を選び、 [ プ□パテイ]を 
ク ij ツクずる 

♦ 印刷設定画面が表示されます。（最初は「おま 
かせ E 日刷」タブが表示されています。） 



@ 要に応じて各頃目を設定する 


設定内容の詳細につぃては、 rEP 刷の設定をずる 
[Windows®]](10 ページ）をお読み<ださ 
い。 


〇 [OK] をク IJ ックする 

♦ 各項目で設定した内容が有効になり、 [ E 日刷] 
ダイア□グボックスに戻ります。 

^ [OK] をク y ックずる 

♦ 本機でファイルが E 日刷されます。 

♦ 次回の印刷から本機が選択され、設定した内 
容で E 日刷されます。 


■ E 日刷中に、巧刷を中止するときは_ 

パソコンからの印刷中に、本機で印刷を中止したいとき 
は、本機のを押すと巧刷が中止されます。 



刪 W 那 


x < 止 - ud 

刪の撇 


皆、わ h 
刪ブ撇 


リ -/ をこ蜡巧お摧©貴©心 
刪9撇 


媳ち 
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《 Windows ⑩》 


01 刷の設定をする [ Windows ®] 


パソコンから巧刷する際は、巧刷したい設定に合わせてプリンタドライバでを種の設定をする必要があります。 
プリンタドライバで変更できる設定項目は、 OS が異なっていても基本的に同じです。プリンタドライバの機能 
の詳細は、プリンタドライバのオンラインヘルプを参照してください。 


' お願い> 


■ お使いの OS によ‘ 

■ お使いのアプリケ- 
でください。 

コては利用できない項目があります。 

-シヨンソフトに類似した機能がある場含は、両方の設定が有効となりますので、同時に使用しない 


r おまかせ印刷 J タブの設定 



本機のプリンタドライバには、あらかじめ「通常巧刷 （ A 4)」 「写真巧刷 （ A 4)」 など10種類の印刷設をが登録されています。 
登録されている設をを使うと、簡単に印刷することができます。 


また、これらの設をは変更したり、新しくを称をつけることができます。 


お願い 


■ お使いの OS によ‘ 

■ お使いのアプリケ- 
でください。 

コては利用できない項目があります。 

-シヨンソフトに類似した機能がある場合は、両方の設定が有効となりますので、同時に使用しない 


立ぶ J 


(*) —! 


もまかせげ刷 I を本試ち I 撤長视能 I サホ•-卜 I 

Qi . g 的に合った巧目を涯んで「読みこみ J を巧してくだぞい。 



な}まかせをほ巧しない） 

1 

巧巧 E[] 刷 (A4) 


みきれい脚齡 4) ■ 

な 用紙を巧約して Efl 刷 (A4) 


4> 写臭印刷 (A4) 


A L 料いっはいじ写き Efl 刷 

— 

冷はがきげ刷 


# インが I ット用はびき Efl 刷 

d 


現なの設定」 


2 巧刷を聞始してください。 


I キャンたル I ヘルプ 


P (ネ）の部分じは、用紙種類、巧刷品質、用紙サイズ、レイアウト、印刷の向き、印刷順序、ふちよせ®刷、カラー/モノク□の現 
在の設定が表示されます。 

@「おまかせ巧刷」タブは、表示しないように設定することができます。に1ぺージ） 


①項目 

目的に応じた印刷設定を選択（クリック）し、[読みこみ] 
をクリックすると、目的に応じた巧刷設定が自動的に読み 
a まれます。 


お願い 


■ E 日刷部数、 E 日刷ち向、部単位で E 日刷、ウォーターマー 
クに関する設定は、「基本設定」タブ （11 ページ）ま 
たは「機能拡張」タブ （14 ページ）で別途設定を巧う 
必要があります。 


■ おまかせ印刷の設定内容を確認するときは 


おまかせ巧刷の設をを確認するときは、「おまかせ巧刷」 
タブの[現在の設定]をクリックします。 

(戻るときは[閉じる ] をクリックします。） 


■ おまかせ印刷の設定を変更するときは 


おまかせ印刷の設をを変更するときは、「機能拡張」タブ 
の「その他の特殊機能」の 「 r おまかせ巧刷」の設をを変 
要する」 （20 ページ）から行います。 
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《 Windows ⑩》 


(2) 印刷品質 

印刷する文書に必要な（最適な）巧刷解像度を選択しま 
す。選択できる解像度は、①で選択した記録紙の種類に 
よって異なります。 


設定 

解像度 

(dpi) 

内容 

高速 

600 X 150 

大量の文書や、枝正用の文 
書を巧刷するとき 
※最も巧刷速度が速< 
(「標準」の2〜3倍の速 
度）、インクの消費量も少 
な< な LJ ます。 

標準 

600 X 300 

通常の巧刷のとき 
(品質と巧刷時間のバラン 
スがとれています。） 

ファイン 

600 X 600 

「標準」より、さ6に高画 
質で印刷するとき 

スーパー 
ファイン 

1200 X 1200 

精密な文章や画像を巧刷 
するとき 

写真 

2400 X 1200 

精密な画像を印刷すると 
含 


巧刷速度は印刷品質（解像度）と関係があり、品質が 
良いほど巧刷速度は遅くなります。 

◎ 「高速」を選ぶと、「標準」に比べて、インクの消費量 
を約40%おさえることができます。 


①用紙種類 

記録紙の種類を選択します。記録紙トレイにセツトした 
記録紙の種類を選択することで、印刷品質が向上します。 



使用する光が紙が黒インクをはじく場合や黒インクの 
乾きが悪い場合は、「光が紙 （3 色巧刷)」を選択して 
ください。 

@ 4色印刷と3色巧刷の違いを]:>(下に示します。 

< 4色印刷> 

4色のインクカートリッジ（ブラック、シアン、イエ 
□— 、マゼンタ）のすべてを使用します。光が紙に巧 
刷する場合、通常はこち6を選択してください。 

< 3色印刷> 

3色のインクカートリッジ（シアン、イエ□一、マゼ 
ンタ）を使用します。この場合、黒色は、3色のイン 
クを混ぜ合わせて表現されます。 


r 基本設定 J タブの設定 

「適用」ボタンをクリックして、選択した設定を確をします。標準設定に戻すときは「標準に戻す」ボタンをクリックします。 

SWigkiiM ■巧肝 

] が ま本 設定け な 


ぶ ] 


ゎまかせ巧が 

(*) —: 


ABC 

y 

を 


りな 長蝶ぉ I サホ， - 卜 I 

1 Cu 用巧種類 ( M ) 
(2) 印刷品宵喧） 

0.2 


、卜が—ファイン 

、フ7ィン風 i 捕 

-標準 W - 

' 音速 


造 


乂ソ用巧サイス'化） 

⑥ゥ KU 

一 （ 6 )±柳線風 
^^£邮1防向きぬ） 

⑧部数を） I 

@r ふちよせ Efi 刷(が 




] 


い V—/' 




[HT 


3 


-国厂部単垃でげ刷を） 
「进川げ’ Ef] 刷が） 


严じね旅画り皆とら脚 刷を 


情をじ戻す ( U ) I ハ''一みン’店輔(が I 


キャンセル J ヘルプ 



刪 

CVJ 

m 


◎(ネ2の部分には、巧刷品質、用紙サイズ、レイアウト、印刷の向き、巧刷順唐、ふちよせ®刷、カラー/モノク□の現在の設定が 
表示されます。 


x< 止 - ud 
刪の那 
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印刷速度 
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《 Windows ⑩》 


使用する用紙のサイズをはかる 

r ユーザーを 義サイズ」を選ぶ 

用紙サイズにを前を付ける 

用紙サイズの単位（ミリまたはインチ）を選ぶ 

長さと幅を入力する 

用紙の厚み（普通/厚紙）を選ぶ 

設定したサイズを保存するときは「保存」をクリック 

する 


ミ几み 

巧疋 

内容 

チェックなし 
( OFF ) 

一方向からのみ巧刷します 
(印刷品質が良い）。 

チェックあり 
( ON ) 

双方向から印刷します 
(印刷速度が速い）。 





@用紙サイズ 

記録紙トレイにセツトした記録紙のサイズを選択しま 
す。選択肢にないサイズの記録紙に巧刷したいときは、 
「ユーザーを義サイズ」として任意の用紙サイズを登録 
し、選択することができます。 


設定 

サイズ 

A 4 

210.0 X 297.0 mm 

目5 ( JS ) 

182.0 X 257.0 mm 

A 5 

148.0 X 210.0 mm 

八ガ车 

100.0 X 148.0 mm 

洋お4号封筒 

105.0 X 235.0 mm 

レター 

215.9 X 279.4 mm 

リーガル 

215.9 X 355.6 mm 

エクゼクティブ 

184.2 X 266.7 mm 

L 判 

89.0 X 127.0 mm 

2 L 判 

127.0 X 178.0 mm 

往復八ガ车 

148.0 X 200.0 mm 

A 6 

105.0 X 148.0 mm 

ユーザー定義サイズ作む 

88.9 X 127.0 mm 爆ル） 
216.0 X 355.6 mm 慮大） 

A 3 

自動的に「印刷用紙サイズ」 
じあった大きさに合わせま 
す。 

目4 ( JIS ) 


(ネ 1) 洋お4号封筒を選択した場合、巧刷領域は用紙の上端 17mm 
か6となります。「印刷領域を大きくする」のチェックボック 
スを ON にすると、印刷領域は用紙の上端 3mm の位置まで広 
がります。ただし、この場合は巧刷に乱れが発生する場合が 
あります。 


@設定（双ち向 E 日刷） 

チェックボックスを ON にするとプリントヘッドが両方 
向から巧刷を行います（双方向巧刷)。 

チェックボックスが OFF のときは片方向巧刷になりま 
す。印刷速度は遅<なりますが巧刷品質は向上します。 


(ネのユーザー定義サイズは、 iU 下の手順で設定します。 


ぶ] 


占スうム巧化サイで(岛 

[ 

喃 m 
長さ出） 

単に 

吊化厚さ巧 


] 


[日日'9 .. 216.0 ] 188.9 
[ 127.0 .. 355.6 ] 1127.0 
が mm(M) r イン子の 

I 昔通 £] 

巧巧を) I 肖 ij 瞄屯）」 

キトンセル」 叫が (. H ) 」 


◎アプリケーションソフト(こよっては、用紙サイズの設 
定が無効(こなる場合があります。お使いのアプリケー 
ションソフトに、適切な用紙サイズが設定されている 
ことを確認してください。 

P 最ルの用紙サイズを設定した場合は、余白の設定を確 
認してください。何も巧刷されないことがあります。 

P 普通紙を使う場合は、用紙の厚さは「普通」を選択し 
てください。 

@封筒または厚い用紙を使う場合は用紙の厚さは「厚紙」 
を選択してください。 


ユーサ竞盖サか 


12 3 4 5 6 7 
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《 Windows ⑩》 


⑥レィァゥト 

レイアウトの選択によって、1ページの画像サイズを縮 
ルして、複数のページを一枚の用紙に巧刷したり、画像 
サイズを拡大して1ページを複数の用紙に巧刷すること 
ができます。 


設定 


1ページ 


2ページ 


； (*) 


縦 2 X 横2倍 


縦 3 X 横3倍 


内容 


そのままのサイズで巧刷します。 



1枚の記録紙に2ページを縮ルし 
て印刷します。 


ABC 


M 


2 


4枚の記録紙に1ページを分割し 
て印刷します。 


/\] 

EiC 

v^v.\w.w.- 

: ご………,' 

Ill 



9枚の記録紙に1ページを分割し 
て印刷します。 


1圧 

.H 卜 

座 


(ネ） Windows® 2000 Professional/XP をお使いの場合は、4ぺ一 
ジを1枚の用紙(こ巧刷すること (4 in 1 ) もできます。 

©仕切り線 

レイアウトで「2ページ」を選択した場合は、をページ 
の闇に、「実線」または「点線」の境界線を巧刷すること 
ができます。 


化切リ诚(昼） 
En 刷の向きぬ） 




なし 


] 




( Z ) 印刷の向き 

文書を印刷ずる向き（縦または横）を設定します。 


Ep 刷の向き哈） 

^縦の 


广 惟域 


縦 



横 



⑧部数 / E 日刷順唐 

印刷する部数と巧刷順唐を設ちします。 


設定 

内容 

部数 

巧刷する部数 （1 〜 999) を入力します。 

部単位で印刷 

「部単位で巧刷」のチェックボックスを 
ON にすると、文書一式が一部巧刷され 
てから、選択した部数だけ巧刷が繰り返 
されます。「部単位で巧刷」のチェック 
ボックスが OFF のときは、をページが 
選択された部数だけ巧刷されてから、次 
のページが巧刷されます。 

逆順で巧刷 

「逆順で印刷」のチェックボックスを ON 
にすると、文書が最後のページから巧刷 
されます。 


@ふちよせ印刷（印刷領域を大きくする） 

チェックボックスを ON にすると巧刷領域は用紙の端か 
ら0.5 mm の位置まで広がります。巧刷時間はわずかに 
遅くなります。 

ふちよせ印刷は、 A 4、 A 6、 レター、八ガ丰、 L 判、 2 L 判 
の用紙サイズでのみ有効じなります。用紙種類で 0 HP フィ 
ルムを選択した場合は、ふちよせ印刷は無効じなります。 


厂ふちよせげ刷(が 


洋形4号封筒を選択した場合、「ふちよせ印刷」は「巧刷 
領域を大き<する」と表示されます。 

「巧刷領域を大きくする」のチェックボックスを ON にす 
ると、巧刷領域は用紙の上端 3 mm の位置まで広がりま 
す。ただし、この場合は巧刷に乱れが発生する場合があ 
ります。 


En 刷韦目域を太きける ( N ) 



刪 W 抓 


x< 止 - ud 

刪の那 


皆、わ h 

刪ブ撇 


リ -/ をこ狀巧4も蜡©貴©心 
刪9撇 


媳ち 
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《 Windows ⑩》 


r 機能拡張 j タブの設定 



r 適用」ボタンをクリックして、選択した設定を確をします。標準設定に戻すときは、「標準に戻す」ボタンをクリックします。 



(*)’ 


◎(ネ ） の部分には、カラー/モノク〇、イメージタイプの現在の設定が表示されます。 


■ E 日刷品質の設定 


©カラー/モノク〇 

「カラー」か「モノクロ」を選択しまず。 


占う一巧川口 

お-お 


广 モ川口を） 


設定 

内容 

カラー 

カラーで巧刷されます。 

モノク〇 

256階調のグレースケールで巧刷されます。 


@イメージタイプ 

巧刷したい文書のタイプに合わせてイメージタイプを選 
択します。 


イトゲりが 

r 自旣切換(山 



广写草(巳） 



广ウう7/テキスト喧） 



野罚化謀定職 

詳帥訪走の1 


設定 

内容 

自動切換 

プリンタドライバが、画像種類に応 
じて最ち適切な色補正および八ーフ 
トーンパターンを自動選択します。 
一般的に、本文や國表は鮮明に巧刷 
され、画像はソフトに巧刷されます。 
(通常は、このモードを使用して<だ 
ぎい。） 

写真 

写真のとき選択します。 

グラフ/テ车スト 

図表（グラフ、切りあき等）を含む 
文書のとき選択します。 

カスタム設定^*) 

色補正および八ーフトーンパターン 
を選択したいとき選択します。 

( r カスタム設を」を選択し、〔設を] 
をクリックすると、 r 色補正」と「八一 
フ1-ーン」を設定することができま 
す。詳細については （15 ページ）を 
参照してください。） 
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《 Windows ⑩》 




\§) B 月るさ 0 

①コントラスト 0 






OK ] キトンセル I 情準に房す(ぶ I 、ルフ•お ）I 


@画質強調 

画質強調のチエックボックスを ON にすると、]: i 下の r 詳 
細設定」の内容が有効になります。この機能は、画像を 
自動分析し、鮮明さ、ホワイトバランス、色のミ農さを改 
善するものです。画像の大きさやパソコンの仕様によつ 
ても異なりますが、この処理には数分かかります。 


わまかせ巧刷]ま本設定扣:巧概距 I サホ•-卜 I 


H 题圓当 


• 方ラ-が 
、 りクロを） 


一写きを） 

ーダラフ/テわ 


/テキストを） 
广カスタム設風な 




詳細 i 綻(ぶ I 


感 カラー濃度 

画像中のカラー全体の濃度（色の濃さ）を調整しま 
す。画像の色の量を増減し、色あせた画像や弱々し 
い画像を改善することができます。 

(5) ホワイトバランス 

画像中の白色部分の色合いを基準に、全体の色合い 
を調整します。白色部分を調整することで、より自 
然(こおい色合い I こ巧刷することができます。 

© シャープネス 

画像中の輪郭部分のシャープさを強調して、はっき 
りとした画像に調整できます。 

@自動イメージ処理 

チェックボックスを ON にすると、より鮮やかに印 
刷するように画像を自動的に補正します。この設定: 
を選択すると、巧刷時闇が長くなります。 

(§) 明るさ 

画像全体の明るさを調整します。 

①コントラスト（濃淡） 

画像のコントラスト（遽淡）を調整します。 

(§) 赤•綠•青 

画像中のを色（ホ•緑•青）のバランスを調整します。 
例）全体に赤みを加えるには、赤の割合を増力日させ 
よす 0 



(*) カスタム設定 

②で「カスタム設を」を選択したときは、[詳細設を]を 
クリックし、「色補正」と「八ーフトーン」を設定します。 


(3) 色補正 


瞧 XII 


を 


F 軍ごうこじ'昔お'世る'咽) 


a 通巧(が 
广 賊やか W 


© バ-つ卜-ン 


圏 


■ 詰差化敌(巳 
■ r イザの 


[ 


1 キトンセル^ 惜準に戻す(山1 


感色補正 

色補正を選択できます。 


設定 

内容 

モニターに 

合わせる 

選択すると、巧刷する色をパソコンのモ 
ニターで見ている色に最もおくなるよう 
に調整します。 

通常 

写真のとき選択します。（自然な色に調整 
されます。） 

鮮やか 

図表（グラフ、切りあき等）を含む文書 
のとき選択します。（より鮮やかな色に調 
整します。） 


© ノ\ ーフ トーン 

本機は、二つの方法（誤差拡散またはディザ）を使 
用して、八ーフ I —ンを表現する点の位置をミ夫めま 
す。文書にあわせて適切な方法を選択してください。 


設定 

内容 

誤差拡散 

点を無作為に配置して、八ーフ1—ンを 
表現します。この方法は、図表や微妙な 
影を持つ写真を巧刷するのに適していま 
す。 

ディザ 

色をあらかじめ決められたパターンで配 
置して、八ーフトーンを表現します。こ 
の方法は、色の境界がはっきりしている 
図や業務用グラフなどを印刷するのに適 
しています。 


お願い 


■ 用紙種類や E 日刷品質選択の組み含わせによっては、選 
択できないノ\ーフトーン設定もあります。 


画巧な i 间 


日 JJ 


〇 JJJ 



刪 W 那 


x < 止 - ud 

刪の抓 


皆、ムわ h 
刪ブ撇 


リ -/ をこ蜡巧お蜡©貫©心 
刪9撇 
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《 Windows ⑩》 


■ ページの設定 


■ ウォーターマークの 設定 


ページの設定では、文書の印刷サイズを変更ずることが 
できます。 



©拡大縮小 

巧刷したい内容の拡大縮ルを設をします。 


□ゴや本文をウォーターマーク（透かし絵）として文書 
に入れることができます。あらかじめ設をされたウォー 
ターマークの一つを選択するか、作成済みのビットマ、ソ 
プフアイルまたはテ羊ストフアイルを使うことができ 
よす0 



設定 

内容 

オフ 

拡大縮ルしないとき選択します。 

(画面に表示されたとおりに印刷されま 
す。） 

印刷用紙サ 
イズに合わ 
せます 

用紙に合わせるとき選択します。 

(文書が非定型サイズのとき、標準サイズ 
の用紙しかないときなどに選択すると、 
用紙に合わせたサイズに拡大縮^」 V されま 

す。） 

任意倍率 

縮ルしたいとき選択します。 

(25 〜100%の間で、任意の倍率を設定 
します。） 


@左ち反乾 

チェックボックスを ON じすると、左ちを反転して巧刷 
することができます。 


①ウォーターマー クを使う 

チェックボックスを ON にすると、ウォーターマークを 
巧刷することができます。使用したいウォーターマーク 
を選択してください。 

( D バックグランド E 口刷 

チェックボックスを ON にすると、文書の背後にウォー 
ターマークが巧刷されます。チェックボックスが OFF の 
ときは、文書の一番上（前面）にウォーターマークが巧 
刷されます。 


@袋文字で ED 刷する （ Windows ® 2000 / XP のみ） 

チェックボックスを ON にすると、ウォーターマークが 
袋文字で印刷されます。 
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《 Windows ⑩》 


祐六-縮小'.二 
巧 B 月度 [0 - 


0 K 1 ^*ン« りじ•化） 


( C ) クォ-卜？づ文宇 
ま示内容 I 

(E) I 

7ォント化） [ ms ゴシック 3 

サイス''(呈）|72 ■宜ス WlLCLfili 3 

か ■ I 


J 位是 


广ホ舆さわせ(む i 


i 


i 


がき(が h 。 宜 


〔3ぃィトII■(王） 广 J 

ス MIL f 文ぞぞほう（ I ) 

r ヒ''ゥト？ゥフ•をほう a 


A4 

210 X 297 mm 


感 タイトル 

設をしたウォーターマークのタイトルを入力しま 
す。ここで設をしたタイトルは、[ウォーターマーク 
選択]に表示されます。 

© スタイル 

新しく設定するウォーターマークが、文字かビット 
マップかを選択します。 

© ウォーターマーク 文字 

ウォーターマークが文字のときは、ウォーター マー 
クの文字を〔表示内容]に入力し、〔フォント]、[サ 
イズ]、[スタイル]、[カラー]を選択します。 

(3) ウォーターマークビットマップ 

ウォーターマークがビットマップのときは、 [ 参照] 
をクリックして、ウォーターマークに設をするビ、ソ 
トマ、ソプファイルを指定します。 （ [ファイル]に直 
接ビットマ、ソプファイルのアドレスを入力すること 
ちできます。） 

また、ビットマップファイルのときは[拡大-縮小] 
(画像のサイズ）や[透明度 [0-1 00%]](画像のミ農さ) 
を設をすることができます。 

@ウォーターマークの位置 

ウォーターマークを入れる位置を設をします。 



刪 

CVJ 

m 


©新規 


新しいウォーターマークを追加したい場合は、「ウォー 
ターマークを使う」のチェックボックスを ON にして、 
[新規]ボタンをクリックします。 JU 下の画面で、ウォー 
ターマークを設ちします。 




(4) ウォーターマークの E 日刷設定 

ウォーターマークの印刷のしかたを選択します。 


設定 

内容 

全ページ 

ウォーターマークが全ぺージに巧刷さ 
れます。 

開始ページのみ 

ウォーターマークが開始ページのみ巧 
刷されます。 

2ページ目から 

ウォーターマークが2ページ目から巧 
刷されます。 

カスタム^*^ 

ウォーターマークを巧刷するページと 
内容をそれぞれ設ちします。 


(ネ）「カスタム」を選択したときは、「カスタムページ設定」でペー 
ジと内容を設定します。 



© 編集/削除 


設定 

内容 

[編集] 

ウォーターマークを選択し、[編集]をク 
リックすると、ウォーターマークのサイ 
ズとページ上の位置を変更することがで 
きます。 

[削除] 

ウォーターマークを選択し、[削除]をク 
リックすると、すでに設をされている 
ウォーターマークを削除することができ 
ます。 
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《 Windows ⑩》 


■ その他の設定 

文書に印刷する日付や時闇を設をしたり、巧刷設ををす 
ばやく行うための設ををすることができます。 





m 


@クイックプリントセットアップ 

クイックプリントセットアップを[オン]にすると、「レ 
イアウト」と「カラー/モノク〇」のドライバ設定をす 
ばやく選択することができます。 



© 日付と時間の E 口刷 

チェックボックスを ON にすると、設をした日付と時刻 
を文書に印刷することができます。 

(D [詳細設定] 

[巧刷する ] のチェックボックスを ON にし、[詳細設を] 
をクリックすると、日付と時間を設をすることができま 
す。 （[ 日が•時間]ダイヤ□グボックスが表示されます。） 



感曰付 

日付を選択します。 

©時間 

時間を選択します。 

© フォント 

フォントを選択します。 

(2) 位置 

曰がを印刷する位置を選択します。 

@ モ-ド 

日付と時間の背景を選択します。 


タスクトレイのアイコン上でマウスボタンをクリ、ソクす 
るだけで、設をを確認できます。 


一1 が-ザ 
£がーザ 
4 へ也-ザ 

m X 梢己巧 
X 檢3巧 



設定 

内容 

オフ 

クイックプリントセットアップを設定し 
ません。 

オン 

クイックプリントセットアップを設をし 
ます。 

レイアウト 

チェックボックスを ON にすると、タス 
クトレイのアイコン上でマウスボタンを 
クリックするだけで、「レイアウト」を確 
認できます。 

カラー/ 

モノクロ 

チェックボックスを ON にすると、タス 
クトレイのアイコン上でマウスボタンを 
クリックするだけで、「カラー/モノク 
□」を磕認できます。 


@おまかせ E 日刷を登録する 

「おまかせ印刷に登録する」をクリックすると、おまかせ 
巧刷の設をを登録したり、「おまかせ印刷」タブを表示し 
ないように設をすることができます。 


設定 

内容 

透過印刷する 

曰がと時刻の背景に色を入れないと 
き設をします。 

上書き印刷する 

曰がと時刻の背景に色を入れるとき 
設ちします。背景色は、 [ 背景色]を 
クリックし、色を指をします。 


1111 


rr おまかせ印刷 J の設定を変更する J ( 20 ページ）へ 
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《 Windows ⑩》 


r サポート j タブの確認 


本機にインストールされているドライバのバージョンや設定情報、サポート情報を参照することができます。 


おまかせ巧刷 I き本設ミ1撒輔離サド-卜 I ) 


MFC-150CL USB Piinlei 


Version 0.09.00 for Windows95/98/Me 
泌 /Sep /2002 


(C) Brother Industries Ltd. 1993 -2 
All rights Reserved. 


① 


堪 


Brother Solutions Center 

^ Brother Solutions Center 

(http：/ / solut ions.brother.co.jp/) I まユーサ''ーサ本•ート 

専稱! M 卜です。最おか''一/心のを巧 

ドライ仰つントト巧はじめ、 FAQ 、 

ノ益ぶ^無を手^イ^とげで f したたく 


② 


麗 


設定の展記に） 


キャン t ル」 通巧(.か」 ヘルプ 


① Brother Solutions Center 

クリックすると 、 FAQ (よくある質問）、ユーザー向け 
ガイド、ドライバ更新、機器の使用上のヒントなど、ブ 
ラザー製品に関する情報を提供しているウェブサイトが 
表示されます。 


(2) 設定の確認 

クリックすると、現在の基本的なドライバ設定の一覧が 
表示されます。 



刪 W 那 
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皆、わ h 
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《 Windows ⑩》 


r おまかせ印刷 j の設定を変更する 


[ユーザー 設定] 


ユーザー設定は、 t (下の手順で設ちします。 


A プリンタドライバで、登録したい抑制 
W 設赴こ変更する 

う 「印刷の設定:をする [ Windows ®]」（10 ぺージ） 


@ [拡張機能]タブをク IJ ツクする 



〇 [おまかせ印刷を登録ずる]をクリック 
し、[名前を付けて登録]をクリック 
する 



♦ 「おまかせ印刷」の E 日刷設定一覧が表示されま 
す。 


^ [ その他の特殊機能]をクリツクする 



〇 


アイコン（①）を選び、登録したいち 
赖を入力（②）する 


^おわけて登録 


① 面! (2) このを巧でを緑 I 



すべての扮かせをェ巧化前直に戻す I _閉じる J 


♦ 「その他の特殊機能」の設定画面が表示されま 
す。 


^ [ このち祿で登録]をクリックする 

♦ 設定を保存するダイア□グが表示されます。 
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《 Windows ⑩》 


0^ 書をしたい設定を選び、 [OK] を巧 

「ユーザー設定」以外の設定内容も書き換えることが 
できます。 


♦ 設定した E 日刷設定が、「おまかせ印刷」に登録 
されます。 


■ おまかせ巧刷の設定内容をお買い上げ時の 
設定に戻すときは 


おまかせ巧刷の設定をお買い上げ時の設定に戻すときは、 
手順5の画面で、 [ すべてのおまかせを工場出荷値に戻す] 
をクリ 、ソク しまず。 

♦10 種類すベてのおまかせ E 日刷の設定が、お買い上げ時 
の設定に戻ります。 


■「おまかせ E 日刷」タブを表示させたくないと 
さは 


r おまかせ印刷」タブを表示させたくないときは、手順4 
の画面で、 t おまかせ巧刷」タブを表示しない」のチェ、ソ 
クボックスを ON にします。 

♦ 「おまかせ E 日刷」タブが表示されなくなります。 


お願い 


■ 印刷部数、印刷ち向、部単位で E 日刷、ウォーターマー 
クに関する設定は、「基本設定」タブ （11 ページ）ま 
たは「機能拡張」タブ （14 ページ）で別途設定を巧う 
必要があります。 
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《 Macintosh ⑩》 


巧がサイズ: 

ED 刷方向： 


brother mfc-isocl 


『 II 

I 车ヤンセル I 


用が記定 


) レター 
) リーガル 


〇「ハガ车 


巧祕厚さ： 
給紙ち法： 


圓偃 


化穴/痛小：1100 \% 
□ふちよせ印刷 


1ま巧 

マ 1 

1自かおが 

▼1 


本機をプリンタとして使うときは、本機を「使用するプリンタ」として設定し、 EP 刷します。 

EI1 刷する 


〇 


アプリケーシヨンソフトの[ファイル] 
メニユーか S [用紙設定]を選ぶ 

♦ 用紙設定画面が表示されます。 


〇 


包 


各頃目を設定し、 [OK] をクリックす 
る 

設定できる項目は、下の項目です。 

-用紙サイズ 
-印刷方向 
-拡大/縮ル 
-用紙厚さ 

♦ 各項目で設定した内容が有劾になります。 

アプリケーシヨンソフトの[ファイル] 
メニユーか S [プリント]を選ぶ 

♦ E 日刷設定画面が表示されます。 


Sfk 各頃目を設定する 

調'できる I 胃日は、 


設をできる項目は、下の項目です。 
部数 
ページ 
E 口刷品質 
用紙種類 
カラー/モノク〇 


〇 


[プ IJ ント]をク IJ ツクする 


♦ 本機でファイルが E 日刷されます。 

♦ 次回の印刷から本機が選択され、設定した内 
容で E 日刷されます。 



■ E 日刷中に、印刷を中止するときは 

パソコンからの印刷中に、本機で印刷を中止したいとき 
は、本機のを押すと印刷が中止されます。 


化カホ： 
が数： 


印刷品宵； 
用巧巧美目； 


[ V'j ンタ 


の 

♦をページ〇 I ] か ( 

mm ~^ 

I 普通巧 

ノクロ：图陸 


たンたル j 


口 


アドレス||長 I 


I 設定巧巧) G 巧巧設定 


P お買い上げ時の設定(こ戻す場合は、[初期設定] 

をクリックしてか6[設定保を]をクリックしま 
す。 

@[オプション]をクリックすると、 U 下の項目を設定 
できます。設定を変更するときは、[オプション]を 
クリックして設定を変更し、 [0K] をクリックします。 
-巧刷文書の指を 
-色補正 
-カスタム設定 
-レイアウト設定 



印刷する [Mac OS 8.3 9 . 2 ] Macintosh® 


《〇〇 
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《 Macintosh ⑩》 


01 刷する [Mac OS X 10.1- 1 0.2] 


本機をプリンタとして使うときは、本機を「使用するプリンタ」として設定し、 EP 刷します。 


ぉ願ぃ 

■ Mac 0 S 10.2をお使いの場合は 、 Mac 0 S 10.2.1 以上にアップグレードしてください。 


印刷ずる 


〇 アプリケーシヨンソフトの[ファイル] 
メニユーか S [ぺージ設定]を選ぶ 

フオーマットが 「 MFC -150 CL 」 になっていること 
を磕認します。 


♦ ページ設定画面が表示されます。 

設定： ページ ii 桂 


フォ-マット： MFC-150CL _ ミ 1 

Brother MFL Pro Color 
用巧ヴイブ ： f A4 


21.0 cm. X 29.7 cm. 


1 が 


吃 


吃 


化大巧か： [1001% 

を ' キャンセル^ 广が、 


@ 各頃目を設定し、 [OK] をクリックす 

設定できる項目は、下の項目です。 

-用紙サイズ 
-方向 
-拡大縮ル 

♦ 各項目で設定した内容が有劾になります。 


© アプリケーシヨンソフトの[ファイル] 
メニユーか S [プリント]を選ぶ 

プリンタが 「 MFC -150 CL 」 になっていることを磕 
認します。設をできる項目は、 W 下の項目です。 

-部数 
. ページ 
-了合い 

♦ E 日刷設定画面が表示されます。 

プリンタ： [ mfc-isocl 'づ 

プリセツト： r 巧幸 可 



f ブレビ;1-、 f キャンセル、 f プりジト、 


〇 ポップアップメニユーか S [EI1 刷設 
定]を選ぶ 


プリンタ ： f MFC -1 S 0 CL 


プリセット：巧 r パ 



✓印刷ががと印刷ページ i 

レイアウト 

卜 

1 

[ 

[ 

出カオプション 1 

^下合い 

印刷投定 

カラー巧爱 W 

カスタムほ定を 保を、 

|1 1 ぉ了： n ! 


づ 

b r 三 

ビ： 1-、 ^キャンセル、 ト プリント イ 


♦ E 日刷設定画面が表示されます。 



ブリンタ ： f MFC -150 CL 
プリセット： r « 巧 


3 

3 


詔—圍 I 

@ f プレビ]-、 f キャンセル、 
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《 Macintosh ⑩》 


o 


各頃目を設定する 

設をできる項目は、下の項目です。 
-印刷品質 


用紙種類 
用紙の厚さ 
カラー/白黒 


♦ 各項目で設定した内容が有効になります。 


© ポップアップメニューか S [レイアウ 
卜]を選ぶ 

プリンタ： MFC -150 CL _ ■でう 


プリセット： mm — 


」 ✓ 印!刷®なと印刷ページ 


! 出カオプション 

古合い 

I 印臟を fK 


カラ—韵篇 


! - 民 

1 終了：1 

:カスタム巧定を保存 


で 



レイアウト設定画面が表示されます。 


' : [ MFC -150 CL 


回 


プリセット： 


^レイアクト 


10 - 




1 

1 

2 

ぺージ巧/巧： f 2 'M 

= 圈圈國國 

がお：.'細お M 



© 


f ブレビ: I - う f キャンセル、 f ブひツト、 



各頃目を設定する 

設定できる項目は、下の項目です。 
-ページ数/枚 
-レイアウト方向 
-枠線 


♦ 各項目で設定した内容が有効になります。 


◎ 「レイアウト」の設をは 、 「Mac 0 SX 10.1 
〜 10.2 J のみ有効です。 


包 [プ IJ ント]をク IJ ツクずる 

♦ 本機でファイルが印刷されます。 

♦ 次回の印刷から本機が選択され、設定した内 
容で E 日刷されます。 


■ E 日刷中に、印刷を中止するときは 

パソコンからの印刷中に、本機で印刷を中止したいとき 
は、本機の^^ 7 を押すと印刷が中止されます。 
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ス丰ヤナ 


スキヤナとして使う前に . 26 

こんなことができます . 26 

セツトできる原稿 . 27 

原稿の読み取り範囲 . 27 

原稿をセツトする . 27 

原稿読み取りの流れ . 28 


Windows り 


rScanStationJ を使って原稿を読み取る 
[Windows ⑥] . 

ScanStation を起動する . 

■ パソコンか6起動する . 

■ 本機か6起動する . 

原稿を読み取る [Windows® 98/98SE/Me/2000] 

原稿を読み取る . 

TWAIN ダイア□グボックスでの設定 . 

原稿を読み取る [Windows® X 門 . 

原稿を読み取る . 

WIA ダイア□グボックスでの設定： . 

rScanStation 」 を使って原稿を読み取る 
[Macintosh®]. 

ScanStation を起動する . 

原稿を読み取る [Mac 0S 8.6 〜 9.2] ••… 

原稿を読み取る . 

TWAIN ダイア□グボックスでの設定. 

原稿を読み取る [Mac 0S X10.2] . 

原稿を読み取る . 

TWAIN ダイア□グボックスでの設定：. 


か/:ミ 
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《共通》 


スキヤナとして ffi ラ前に 


共通 


こんなことがでをます 



本機は、をアプリケーションから TWAIN 対応ス羊ヤナとして使用できるだけでなく、 MFC ソフトウエアに収録されている 
アプリケーションランチヤー 「 Scans ね tiorU をパソコンにインス!ルすることで、ワンタッチでを機能を呼び化し、画像 
の読み込みから活用まで簡単に操作することができます。（アイコンをクリックしてナビゲーションに従うだけで楽しく！簡 
単！便利に！ス丰ヤナの世界が広がります。） 


下に、に03ぶ1311〇11」の特長を説明します。 


参スキヤンした画像を 
ダイレクトでアプリ 
ケーシヨンへ 

「ScanStation」 

画像を力日エする場合な 
ど、スキヤンした画像 
を、使用するアプリケー 
シヨンでダイレクトに 
開くことができます。 


• 画像か6テキスト抽 
出 OCR 機能 
「 Brother 日本語 OCR 」 

読み取つた文書の画像 
データを解析して、文書 
のテ车ストデータに変 
換することができます。 


• 画像編集ができる 
「 Presto ! ImageFolioJ 

読み取った画像をお好 
みに合わせて修正する 
ことができます。 


• いろいろ設定 
デジタル コピー 

読み取った画像を、いろ 
いろな設をで コピーす 
ることができます。 


お願い 

■ 本機はネットワークスキャナとしてお使いいただくことはできません。 


◎ に canStation」 は、本機をより便利(こ使っていただくためのソフトウェアです。 

◎ rOCR (Optical Character Recognition 二 光学的文字認識)」とは、スキャナで画像データとして読み} A んだ文字を、文字認識技術 
によって編集巧能なテキストデータに変換することです。 「Brother OCR 」 を使うことで、雑誌、新闇、書籍などの®刷物をテキス 
トデータに変換し、データべースなどじ活用することができます。 

◎ に cans ね tion」 および 「Presto! ImageFolioJ に関する詳細は、ソフトウェアに付属の電子マニュアルを参照してください。なお、 
テクニカルサポートに関する情報は iU 下のとおりです。 

ニューソフトジャノ\°ン株式会社東京都港区新橋 6-2 1 -3 
ニューソフトカスタマーサポートセンター 

Tel : 03-5472-7008 、 Fax : 03-5472-7009 

受付時間：10 : 00〜12 : 00、13: 00〜17: 00 (±曜、日曜、祝祭日を除く） 

電子メール： support@newsott.co.jp 
ホームぺージ： http://www.newsoft.co.jp 
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《共通》 


七ットでをる原稿 


原稿台しは、最大厚さ SOmm 、最大重量 2 k 9 までの原稿を 
セツトすることができます。 


お願い 


■ インクやのりなどが乾いていない原稿は、完全に乾い 
てからセツトしてください。 


原稿の読み取り節囲 


原稿台に A 4 サイズの原稿をセ、ソトした場合の読み取り範囲 
は下記のようになります。 


1 1 

- 208 mm - 


3mm 


291mm 


3mm 


先端 


読み取り節囲 


後端 


原稿をセツトする 

原稿台の原稿ガイドに合わせて、原稿をセツトします。 



包 


原稿ガイドの 「► J マークに原稿の 
中巧を合わせ、原稿を裏向きにセット 
する 



包 


原稿カバーを閉じる 



お願い 


■ 原稿カバーは必ず閉じてください。開いたままスキャ 
ンすると、画像が黒くなることがあります。 

■ 原稿カバーを閉じるときは、静かに閉じてください。 
また、強く押さえないでください。 


@本などの厚みのある原稿のときは、上か6軽く押 
さえてください。 



か/:ミ 
刪 r 那 


刪 W 那 


x < 止 - ud 

刪の抓 
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《共通》 


原稿読み取りの流れ 



原稿をセツトする 




「 ScanStation 」 を起動する 


V 



♦ 


機能を選択する 

) 



TWAIN 対応のアプリケーションを起動する 
( Presto ! I mageFo I i 〇など） 



アプリケーションのデータソースに 
「 TWAIN _32 Brother MFL Pro Scannaerj 
を選択する 



rScanStationj で取り込みを実行する^ 

广 

Brother TWAIN を起動し、 | 

甘口し入み去をぉ十ス 1 

(取り込み設定画面は機能によって異なります。） 


flX レノ松の"ご夭 1了 9 の ■ 




画像取り込み（スキャニング) 



画像フアイルを、 

選がした機能ですぐ活用する 


画像ファイルできあがり 
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《 Windows ⑩》 



ScanStation を起動する 

に cans ほ tion 」 を起動するには> W 下の方まがあります。 
-パソコンから起動する 
-本機から起動する 


パソコンから起動する 

「 MFC ソフトウェア」がインストールされている場合 
は、胃パソコンの画面上に 「 Scans ね tiorU のアイコンが 
表示されています。 


〇 


I をダブルクリックする 


rScanStation 」 が起動します。 



度雲 

E メール 

形 

:-化-—良'' 

旨本ぉ 

! 强 

を …-...—. ！ l—J l 


: 勢 

ぶ 梦 

扣〇舶な〇斯 


本巧をより苗単にわ俄 > いただくためのツールです。複雑な 
操作は必要ありません♦アイコンをクリックしてナビヴーンヨン 

になうだけで楽レ C i 甫単I巧利に1ス - ぃ，一.’ 

りまず。 



◎[ スタート]メニュー-[プ〇グラム]- 
[ ScanStation ] - [ ScanStation 」 のよつじ 選 
んで起動させることちできます。 


本機から起動する 

パソコンを使っているときは、本機のを押すと 
に canStation 」 を起動させることができます。 


スキヤン 

0 (§); 


を巧ず 



か/:ミ 
刪 r 那 


刪 W 抓 


x<M_.an- 
刪の撇 


皆、ムわ h 
刪ブ撇 
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《 Windows ⑩》 


♦ パソコン側で rScanStation 」 が起動します。 
( Windows ® XP の場含は、アプリケーシヨン 
を選ぶ画面が表示されます。アプリケーシヨ 
ンを選ぶと、 rScanStationJ が起動します。） 



♦ Windows ® 2000または XP をお使いの場合 
は@を押した後、下記の画面が表示される 
場合があります。 



( Windows ® 2000) 



(Windows ⑩ XP ) 

スキヤン 

を押したときに起動するプ□グラムを毎 

回選択することができます。プ□グラムを選 
択し、 [ OK ] をクリックしてください。 


■常に 「 ScanStation 」 を使って原稿を読み 
取りたいときは 


• Windows ® 2000の場合 

[マイコンピュータ]-[コント□ールパネル]- 
[スキヤナとカメラ]-[デバイス]タブで「目 「other 
MFC -150 CL US 目 Printer 」 を選択-[プ□パティ]- 
[イベント]タブで変更することができます。 



@を押したとき、起動したくないアプリケーション 

のチェックマークをはずし、 〔0 K ] をクリックしてくだ 
さい。このとき 「 ScanStatiorU にチェックマークが 
入っていることを磕認してください。 

参 Windows ® XP の場合 

左の画面で 「NewSoft ScanStationJ を選び「この 
動作には常にこのプ□グラムを使う」にチェックマー 
クを入れ、 [0 K ] をクリックしてください。 


■ 后を巧したときに起動するプ□グラムを 
変えたいときは （ Windows ® 2000/ XP ) 


[マイコンピュータ]-[コント□ールパネル]-[スキヤ 
ナとカメラ]-[デバイス]タブで 「Brother MFC -150 CL 
US 目 Printer 」 を選択-[プ□パティ]」-[イベント]タブ 
で変更することができます。 


■ ScanStation を終了するときは 


画面の 巧を 押します。 



♦「 ScanStation 」 が終了します。 
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《 Windows ⑩》 


o 原稿をセットする 

初期画面の^をクリックする 


〇 



賴か^卜 I I , 巧な 公|| g 


TWAIN ダイア □ グボックスが表示されます。 


巧単設定： 



フ • レヒ、 ' ュ - 胡おけ） I 

巧： 207 . 0ミリ 

2445ピウ邮 
高さ： 290 . 8 ミリ 

3435ピク邮 




、口 ‘ 化）」 

打 ) 巧化 ( の I 


いつたん画像を確認ずる（プレスキャンする） 
とまは、手順3へ進みます。 

そのまま取り込むときは、手順5へ進みまず。 


包 


[プレビュー開始]をクリックする 


♦ ィ岳解像度で原稿が取り込まれ、プレビュー画 
像が表示されます。 




1 


嫩引 E 



フ • 比 '' ュザ月お ( の I 


テ ''- タタが： 24.2 MB 




— W •地」 

ir 初期巧の ）II 


IPresto ! ImageFolioJ の操作の詳細については、 rPresto ! ImageFolio 4.2 ユーザーズマ 
ニュアル J を参照してください。 rPresto ! ImageFolio 4.2 ユーザーズマニュアル J は、 

[ スター ト] メニュ ー- [ プ□グラム]- [ Newsoft ] - [ Presto ! ImageFolio 4.2] - [ Presto ! 
ImageFolio 4.2 ユーザーズマニュアル]の順に選びます。 


原稿を読み取る 

TWAIN 対応の化のアプリケーションか6直接 「 MFC ドライバ」で原稿を読み取るときは、 W 下の手順で操作します。 
ここでは、 「 Presto ! ImageFolio 」 で読み取る場合について説明します。 


お願い 


■ あらかじめ、 「 Presto ! ImageFolio 」 を起動させ、[ファイル]メニユーの [ TWAIN 対応機器の選択…]で、 rTWAIN _32 
Brother MFL Pro Scanner 」 を選択しておきます。 


原稿を読み取る [ Windows ⑩ 98/98 SE / Me / 200 0] windows ⑩ 


ブラザー 「MFC ドライバ」は TWAIN 対応です。ドライバにより、 TWAIN 対応の他のアプリケーシヨン （「Presto! ^曲か 
ImageFolio」 や 「Adobe Photoshop」 など）で、直接画像をスキャンすることもできます。 -^ 

抓ミ 


x<d-ucl 

刪の踞 


皆、ムわ h 
刪ブ撇 


リ -/ をこ狀巧4も蜡©貫©心 
刪9撇 


媳ち 


刪 W 那 
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《 Windows ⑩》 


O スキヤンエリアを巧す点線をドラッグ 
して、取り込みたい轟囲を調節する 

マウスの左ボタンで点線の側面または端をドラッグ 
します。 


@ 解像度や明るさなどの頃目を設定する 


設定頃目の詳細については、 ITWAIN タイア □ 
グボックスでの設定 J (33 ページ） を参照して 
<ださい。 


@ [スキヤン開始]をクリックする 

♦ 原稿が取り込まれ、起動している 「 Presto ! 
ImageFolioJ に画像が表示されます。 


〇 画像を巧をする 

回操作の詳細については、 「 presto ! 

ImageFolioJ の電子マニュアル （ PDF 形式) 
またはヘルプを参照してください。 


■ 日本語を読み取るときは 


日本語を読み取るときは、 「 Brother 日本語 OCR 」 を使う 
ことができます。 「 MFC ソフトウエア」をインストールし 
ていると、パソコンのメニューに 「Brother OCR ver . I.U 
が追力□されています。 

(1) [スタート]メニューか5 [プ〇グラム]- 
[Brother OCR ver . 1.1 ]-[Brother 日本語 
OCR 」] の順に選ぶ 

♦「 Brother 日本語 OCR 」 が起動します。 



rBrother 日本語 OCRJ の操作の詳細 
については、 rBrother 日本語 OCRJ 
の取扱説明書を参照してください。 
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《 Windows ⑩》 


TWAIN ダイアログボックスでの設定 


TWAIN ダイア□グボックスでは、 t (下の項目が設定できます。 



P ミリ化）广インデ (1) 


フ•化''ュ、胡おけ ）I 

幅： 207.0ミリ 

2445 t •州11 
音さ： 290.8ミリ 

3435 t •か|1> 
テ''-州れ'': 24.2 MB 

な」却 


巧わ P 捕!台巧） 


MP*(H) I 


[ ?リ期他(の 


ゎン栅 I 


©簡単設定（イメージタイプ） 

読み取る画像のタイプを選択します。 


設定 

内容 

カラー 写真 

写真のとき選択します。 

ウェブ素材 

ホームページじ使用するとき選択しま 
す。 

モノク□文書 

文書のとき選択します。 


@解像度 

解像度のプルダウンメニューからス车ヤンする解像度を 
選択します。解像度を高< すると必要なメモリーや送信 
時闇が増えますが、ス羊ヤンされた解像度の質は向上し 
ます。選択できる解像度と指定可能な色数の対応はじ(下 
のとおりです。 


解像度 

白黒/グレー/ 

256 色 

1677 巧色 

256 階調グレー 

カラー 

カラー 

100 X 100 dpi 

〇 

〇 

〇 

150 X 150dpi 

〇 

〇 

〇 

200 X 200dpi 

〇 

〇 

〇 

300 X 300 dpi 

〇 

〇 

〇 

400 X 400 dpi 

〇 

〇 

〇 

600 X 600 dpi 

〇 

〇 

〇 

1200 X 1200 dpi 

〇 

X 

〇 

2400 X 2400 dpi 

〇 

X 

〇 

480 0 X 4800 dpi 

〇 

X 

〇 

9600 X 9600 dpi 

〇 

X 

〇 


◎ 必要 t (上に解像度を高 <設をすると、データ容量 
も取り込み時間も増大します。適切な解像度を選 
択してください。 


③色数 

取り込む色数を設ちします。 


設定 

内容 

白黒 

文字原稿や線画原稿のス羊ヤンに適 
しています。 

グレー 

写真やグラフ ィ、ソク が含まれる原稿 
のス车ヤンに適しています。この 
モードでは、黒い点を原稿の濃淡に 
応じ一をの規則で配置することで、 
原稿の濃淡を擬似的に表現する方式 
でス车ヤンします。 

256階調グレー 

写真やグラフ ィ、ソク が含まれる原稿 
のス羊ヤンに適しています。 

256色カラー 

カラーイラストが含まれる原稿のス 
车ヤンに適しています。 

1677万色カラー 

カラー原稿のス车ヤンに適していま 
す。このモードでは、ブフサーカラー 
マッチング技術を利用するため、最 
良のス羊ヤン結果を得ることができ 
ます。 


④明るさ/コントラスト 

必要に応じてつまみを左ちにドラッグして明るさやコン 
トラストを調節します。濃い原稿のときは明るめに、う 
すい原稿のときはコントラストを強くします。 


か/:ミ 
刪 r 抓 


刪 W 抓 


x < 止 - ud 

刪の那 


皆、ムわ h 
刪ブ撇 


リ -/ をこ狀巧4も蜡 © 吳©心 
刪9撇 
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《 Windows ⑩》 


©原稿サイズ 

下のいずれかのサイズを設ちします。 


設定 

A4 

210 X 297 mm 

巨5 

182 X 257 mm 

レター 81/2 X 11 in 

A5 

148 X 210 mm 

エクゼクティブ71/4 X 101/2 in 

さ)刺 

90 X 60 mm 

写真 

9 X 13 cm (3.5 X 5 in ) 

写真 

13 X 18 cm (5 X 7 in ) 

八ガ车10 X 15 cm (4x6 in ) 

ユーザー定義サイズ^) 


(ネ）「ユーザー定義サイズ」を選択した場合は、「幅」と「長さ」を 
入力します。旧.9 X 8.9 mm か6 215.9 x 297 mm まで調整巧） 



@ユーザー定義サイズを選択した後でも、スキャンの範 
囲をさ6に調整できます。左マウスボタンを使って、 
スキャン範囲の点線をドラッグします。この作業はス 
キャンするときに画像を切り取るために必要です。 

@さ)刺をスキャンするときは、を刺サイズの0 X 

60 mm ) の設定を選択し、原稿台ガラスにを刺をセツ 
卜してください。 
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《 Windows ⑩》 


原稿を読み取る [ Windows ® XP ] 


ブラザー 「 MFC ドライバ」は WIA 対応です。ドライバにより、 WIA 対応または TWAIN 対応のアプリケーシヨ 
ン （ Presto ! ImageFolio や Adobe Photoshop など）で、直接画像をス丰ヤンすることもできます。 


IPresto ! ImageFolioJ の操作の詳細については、 rPresto ! ImageFolio 4.2 ユーザーズマ 
ニュアル J を参照してください。 [ Presto ! ImageFolio 4.2 ユーザーズマニュアル J は、 

[ スター ト] メニュ ー- [ プ□グラム]- [ Newsoft ] - [ Presto ! ImageFolio 4.2] - [ Presto ! 
ImageFolio 4.2 ユーザーズマニュアル]の順に選びます。 


原稿を読み取る 


「 MFC ドライバ」で原稿を読み取るときは、 W 下の手順で操作します。 


お願い 


TWAIN 対応のアプリケーシヨン （ Presto ! ImageFolio や Adobe Photoshop など）の場合、 「 WIA-Brother MFC - 
150 CLUSB 」 を選択してください。 WIA 対応のアプリケーシヨン （ Presto ! ImageFolio や MS Paint など）の場合、 
「Brother MFC -150 CL USB 」 を選択してください。 


Presto ! 柄 ageFolio を起動し、原 
V 稿をセットする 



夕立 iJI ぶな « 


〇 


台 


をク IJ ツクする 


WIA ダイア□ヴボックスが表示されます。 


( A)-i 


r MFC-150CL USB をほったスキャン 


スキサンする巧象を選巧します。 

スキサンする励ま如ま額が里巧してくだぞい。 


‘ 白 I 媛鶴 I 

l[pj 〇 ジレ - か-ル函巧牲 I 
1| 貿 11 〇 白ま国をまたはテキスト @ I 
1 1 た I 〇 肋タム設定に） I 



» . 



1 ブレむ一® 1 

1 スキ甲ンを） 1 

1 キャンたル 1 


包 


スキヤンする画像の種類を選ぶ 

( A ) から選択します。 

-「カラー画像」： 

ス羊ヤニングしたい原稿がカラーのとき 
-「グレースケール画像」： 

ス羊ヤニングしたい原稿がモノク□のとき 

-「白黒画像またはテ车スト」： 

ス车ヤニングしたい原稿が白黒画像、テキストの 
と含 

• 「カスタム鼓を」： 

ス车ヤニングしたい原稿に合わせて調整したい 
と含 


いつたん画像を確認ずる（プレスキャンする） 
とまは、手順4へ進みます。 

そのまま取り込むとまは、手順6へ進みます。 


か/:ミ 
刪 r 抓 


刪 W 那 


x<d-ucl 

刪の那 


皆、ムわ h 
刪ブ撇 


リ -/ をこ狀巧4も摧©貴©心 
刪9撇 
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《 Windows ⑩》 


o [プレビュー]をク IJ ックずる 


〇 [スキヤン]をク IJ ツクする 


♦ イ氏解像度で原稿が取り込まれ、プレビュー画 
像が表示されます。 



♦ 原稿が取り込まれ、起動している WIA 対応の 
アプリケーションに画像が表示されます。 


@ 画像を巧巧する 


© スキヤンエリアを巧す点線をドラッグ 
して、取り込みたい轟囲を調節する 

マウスの左ボタンで点線の側面または端をドラッグ 
します。 


A 要に応じて、解像度や明るさなどの 
W 頃目を設定する 

「ス羊ヤンした画像の品質の調整」をクリックし、設 
走:します。 


設定頃目の詳細については、 rwiA タイア□グ 
ボックスでの設定 J (37 ページ）を参照してく 
ださい。 
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《 Windows ⑩》 


WIA ダイア□グボックスでの設定 


WIA ダイア□グボックスでは、 t (下の項目が設定できます。 


: Brother MFC-150CL USB をほったスキサン 


スキヤンする対象を選巧します。 

) スキャンする函なの種ま頁を进巧してく粉い。 




[•^1 ©妨-1職域' 

I 〇 ジレ-スケ-ル函巧垣） 

[ill 〇 白ま函巧またはテキスト© 

时 〇 カスタム設定 ◎ 

まをホのことも実巧できます： 

スキザシした函巧の品曾の調餐 



I プレピユーを）] I スキヤ：ン唁） I [ キヤシわル I 


© 画像の種類 

取り込む画像の種類に応じて設ちします。 


設定 


カラー 画像 


グレースケール 
画像 


白黒画像または 
テ车スト 


内容 


カラーの とき選択し ます。 


写真を含む原稿で微妙な表現を要求 
されるときに選択します。（モノク日 
256階調で読み取ります。） 


テ羊ストや線画の場合に選択します。 
(モノクロ 2階調で読み取ります。） 


(2) スキャンした画像の品質の調整 

「スキャンした画像の品質の調整」をクリ、ソクすると、 r 詳 
細プ□パティ」ウインドウが表示され、読み取る画像の 
詳細設をを調整することができます。 



感 

巧るさお)： 


] ントラスト(が： 


^ ~I 


^)賠像度 （dpi)(E): _ 画像のを類の： 


3 I が-画像 




リセットを）〕 


キャンセル ) 


感 明るさ/コントラスト 

必要に応じてつまみを左ちにドラッグし、明るさや 
コントラストを調節します。ミ農い原稿のときは明る 
めに 、うすい原稿のときはコントラストを強くしま 
す。 

© 解像度 

解像度のプルダウンメニューからス车ヤンする解像 
度を選択します。解像度を高< すると必要なメモ 
リーや送信時間が増えますが、ス羊ヤンされた解像 
度の質は向上します。選択できる解像度は、100、 
150、200、300、400、500、600、1200 dpi です。 


■ 2400/ 4800/ 9600 dpi の解像度で 
スキャンするときは 


Windows ® XP で、2400 / 4800/ 9600 dpi の解像度 
を有効にするときは、「ス羊ヤナユーティリティ」を使つ 
て設をを変更します。（元に戻すこともできます。） 
r ス车ヤナユーティリティ」は下の方まで起動します。 

(1) [スタート]メニューか5 [プ::グラム]- 
[ Brother ] - [Brother MFC ]-[ スキヤナ 
ユーティリティ]の順に選ぶ 

♦ 「スキャナユーティリティ」が起動します。 


©アプリケーシヨンによっては、1200 dpiW 
上の解像度での読み取りに対応していないこ 
とがあります。 


か/:ミ 
刪 r 那 


刪 W 那 


x < 止 - ud 

刪の那 
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《 Macintosh ⑩》 


r ， 

rScanStationJ を ffl つて原稿を読み取る [Macintosh®] Macintosh ⑩ 


rScanStationJ の操作の詳細については、 rScanStationJ のオンラインヘルプを参照してく 
ださい。 


ScanStation を起動する 



に canStatiorU を起動するには、 W 下の手順で操作します。 


お願い 


■ Macintosh® の場合、本機の@を押してもに canS ね tion」 を起動させることはできません。 


「 MFC ソフトウェア」がインストールされている場合 
は、 Macintosh ® の画面上に 「 ScanStation 」 のアイ〕 
ンが表示されています。 

〇 出盛をダブルクリックする 


♦ rScanStation 」 が起動します。 



◎ に canStatiorU フォルダの l " ScanStatiori 」 
のアイコンをダブルクリックすることで起 
動させることもできます。 

「 ScanStation 」 フォルダは「アプリケー 
シヨン」フォルダの中にあります。 


オンラインヘルプを参照するときは 


画面の @ を押します。 

-r S な n 如階 •イ I 



い 

を an 加 WQn 


本概をより拍 w にお使いいただくためのツールです。なが 
な操作は化でありません，アイコンをクリックしてナビ 
ゲーシヨンになうだけで、ましく ！巧單！®がに！スキャ 
ナの世界が化がります， 


ヘルプが表示されます。 


ScanStation を終了するときは 


画面の ◎を 押します。 


— f ScanStation .^ 

な 0 なな 

[ r — - -- 

1 當 I 

1 i , 

^ ふ 国 # 

1 OCR 1 

i 1 

f 如がかリ Qn 

1 本機をより巧単にお«いいただくためのツールです.なが 

1 な巧作はお5ありません，アイコンをクリックしてナビ 

1 ゲーシヨンになうだけで、ましく I 巧単！便を]に！スキヤ 


ナの世界がぶがります， 


♦「 ScanStation 」 が終了します。 
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《 Macintosh ⑩》 


J 巧楠を ijE み取る [l\/l0C OS 8.3 9-2] Macintosh 


ブラザー 「 MFC ドライバ」は TWAIN 対応です。ドライバにより、 TWAIN 対応のアプリケーション ( Presto ! 
ImageFolio や Adobe Photoshop など）で、直接画像をス丰ヤンすることもできます。 

原稿を読み取る 

「 MFC ドライバ」で原稿を読み取るときは、 W 下の手順で操作します。 

お願い 

■ あらかじめ、 TWAIN 対応のアプリケーション （ Presto ! ImageFolio や Adobe Photoshop など）を起動させ、[ファ 
イル]メニユーの [ TWAIN 対応機器の選択…]で 、 「MFL Pro / P 2500」を選択しておきます。 


〇 原稿をセツトする 


© [ファイル]メニユーか5[読み込み]— 
[ TWAIN 機器か S の入力 ]— [MFL 
Pro / P 250 0] を選ぶ 


♦ TWAIN ダイア□グボックスが表示されます。 



いつたん画像を確認する（プレスキャンする) 
とまは、手順3へ進みます。 

そのまま取り込むとまは、手順5へ進みます。 


@ [プレスキャン]をク IJ ックする 

♦ イ氏解像度で原稿が取り込まれ、プレビュー画 
像が表示されます。 



〇 スキヤンエリアを巧す点線をドラッグ 
して、取り込みたい轟囲を調節する 

マウスの左ボタンで点線の側面または端をドラッグ 
します。 

@ 解像度や明るをなどの頃目を設定する 


設定頃目の詳細については、 ITWAIN タイア □ 
グボックスでの設定 J (40 ページ）を参照して 
<ださい。 


^ [スタート]をク IJ ツクする 

♦ 原稿が取り込まれ、起動している TWAIN 巧 
応のアプリケーシヨンに画像が表示されま 
す。 


〇 画像を巧巧する 

@操作の詳細については、 「 Scans ね tion 」 の電子マニュアル 
( PDF 形式）またはヘルプを参照してください。 


か/:ミ 
刪 r 抓 


刪 W 那 


x<d-ucl 

刪の撇 


皆、ムわ h 
刪ブ撇 


リ -/ をこ狀巧4も摧 © 吳©心 
刪9撇 
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《 Macintosh ⑩》 


TWAIN ダイアログボックスでの設定 



ス丰ヤナウインドウでは、 W 下の項目が設をできます。 



©解像度 

解像度のポップア 、ソプ メニユーからス羊ヤンする解像度 
を選択します。解像度を高<すると必要なメモリや送信 
時間が増えますが、ス车ヤンされた解像度の質は向上し 
ます。選択できる解像度と指を可能な色数の対応はじ(下 
のとおりです。 

モデルによつて解像度は異なります。 



Brother riF 

W/. 

100 X 100 dpi 1 

150 X 150 dpi 
^ 200 X 200 dpi 


賠惊度： 

w 

色砂： 

300 X 300 dpi 

400 X 400 dpi 

互 

棘が了 

600 X 600 dpi 

互 

幅： 210 

1200 X 1200 dpi 
2400 X 2400 dpi 

高さ： 297 

4800 X 4800 dpi 
9600 X 9600 dpi 


SS H 1 1 - ■. , 




解像度 

白黒 

8 ビット 
カラー 

24 ビット 
カラー 

100 X 100 dpi 

O 

o 

O 

150 X 150dpi 

o 

o 

O 

200 X 200dpi 

o 

o 

o 

300 X 300 dpi 

o 

o 

o 

400 X 400 dpi 

o 

o 

o 

600 X 600 dpi 

o 

o 

o 

1200 X 1200 dpi 

o 

X 

o 

2400 X 2400 dpi 

o 

X 

o 

4800 X 4800 dpi 

o 

X 

o 

9600 X 9600 dpi 

o 

X 

o 


P 24ビットカラーは最適な色で画像を作成できますが、 
作成した画像ファイルのデータ容量は、8ビットカ 
ラーを使用した場合の3倍ほどになります。 

@必要] U 上に解像度を高<設定すると、データ容量も取 
り込み時間も増大します。適切な解像度を選択して< 
ださい。 


©色数 

取り込む色数を設ちします。 



モード 

設定内容 

白黒 

テ羊ストや線画の場合に設ちします。 

グレイ 

[誤差拡散方式] 

写真を含む原稿で比較的階調がはっ 
きりしている原稿のときじ設ちしま 
す。 

256階調グレイ 

写真を含む原稿で微妙な表現を要求 
されるときに設定します。 

8ビットカラー 

256色のカラーで取り込みます。ビジ 
ネス文書等のときに設定します。 

24ビットカラー 

1677万色のカラーで取り込みます。 
「8ビットカラー」の約3倍の容量に 
なります。 


◎ワープ □アプリケーション 、グラフィックアプリケー 
ション上で使用される写真や、その他の画像をスキヤ 
ンする場合は、濃度•モード-画質の設定を調整して、 
どの設定が最適か判断してください。 
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《 Macintosh ⑩》 


⑤スキヤンエリア 

W 下のいずれかのサイズを設定します。 


用紙 

サイズ 

レター 

8.5 X 11インチ 

A 4 

210 X 297 mm 

巨5 

182 X 257 mm 

A 5 

148 X 210 mm 

エクゼクティブ 

7.25 X 10.5インチ 

さ)刺 

90 X 60 mm 

カスタム^*^ 

8.9 X 8.9 mm から 

215.9 X 297 mm まで調整巧 


(ネ）「カスタム」を選択した場合は、「幅」と「長さ」を入力します。 


@カスタムサイズを選択した後でも、スキャンの範囲を 
さ6に調整できます。左マウスボタンを使って、ス 
キャン範囲の点線をドラッグします。この作業はス 
キャンするとき(こ画像を切り取るために必要です。 

@さ)刺をスキャンするときは、を刺サイズ （90 X 

60 mm ) の設定を選択し、原稿台ガラスに名刺をセツ 
卜してください。 


@イメージ調整 

[カスタム]をクリックしたときは、[イメージ調整]を 
クリックし、必要に応じてつまみを左ちにドラッグして 
明るさやコントラストを調節します。ミ農い原稿のときは 
明るめに、うすい原稿のときはコントラストを強くしま 
す。 



©マッチングスタイル 

ColorSyncTM を使って色補正を行う場合の基準を設をし 
ます。 

im _ 1 

〇力がム I がぅ..!间徑 J 1 

み ColorSync 
7.が..がイル： 

巧け故口训し: 

□写草原稿 


設定 

内容 

知覚的（画像） 

写真のようなイメージのとき選択し 
ます。 

彩度 

(グラフィ 、ソ クス） 

はっきりしたイメー ジで彩度を要求 
されるとき選択します。 

相対的な色域を 
維持 

色と色の関係（対比）が重要なとき 
選択します。 

絶対的な色域を 
維持 

シンボルカラーのような色そのちの 
が持つイメー ジが重要なとき選択し 
ます。 


©スキャナ用プ□ファイル 

本機を選びます。 



©写真原稿 

写真原稿の時、チェックボックスを ON にします。 


パ晚的(函保） 

お度け’’リィが ） 

巧巧巧な色域を销持 
化巧巧な色域を销持 


I 


か/:ミ 
刪 r 那 


刪 W 那 


x < 止 - ud 

刪の撇 


皆、ムわ h 
刪ブ撇 


リ -/ をこ狀巧4も摧©貴©心 
刪9撇 


媳ち 
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《 Macintosh ⑩》 


原稿を読み取る [Mac OS X1 0.2] 


ブラザー 「 MFC ドライバ」は TWAIN 対応です。ドライバにより、 TWAIN 対応の他のアプリケーション （ Presto ! 
ImageFolio や Adobe Photoshop など）で、直接画像をス丰ヤンすることもできます。 

原稿を読み巧る 

「 MFC ドライバ」で原稿を読み取るときは，下の手順で操作します。 

"" お願い 

■ あらかじめ、 TWAIN 対応のアプリケーション ( Presto ! ImageFolio や Adobe Photoshop など）を起動させ、[ファ 
イル]メニユーの [ TWAIN 巧応機器の選択…]で 、 「Brother TWAIN 」 を選択しておきます。 


〇 原稿をセツトする 


© [ファイル]メニユーか S [読み込み]— 
[ TWAIN 機器か S の入力]— 
[Brother TWAIN ] を選ぶ 


♦ TWAIN ダイア□グボックスが表示されます。 



お#度： [200 X 200 dpi W 

色巧： 

スキり 1" しし卜 8.S X11 in 



?巧ソゲX》か： [ 知寬的（巧 «) 

が^ 8.5 

ス♦け用プの r 仙： ' MFC-150CL 



f 巧巧化） 

( キドノけ、 卜 巧-卜 づ f フ‘レスキ巧) 


いつたん画像を確認ずる（プレスキャンずる) 
ときは、手順3へ進みます。 

そのまま取り込むときは、手順5へ進みます。 


@ [プレスキャン]をク IJ ックする 

♦ イ岳解像度で原稿が取り込まれ、プレビュー画 
像が表示されます。 



なけ用ブの,仙： 〔MFC-150CL In 

f 巧期®， 〔わン》 ) が-卜 う (フ‘レな T>3 

〇 スキヤンエリアを巧ず点線をドラッグ 
して、取り込みたい轟囲を調節する 

マウスの左ボタンで点線の側面または端をドラッグ 
します。 

© 必要に応じて、解像度や明るさなどの 
頃目を設定する 


設定頃目の詳細については、 ITWAIN ダイア □ 
グボックスでの設定 J (43 ページ）を参照して 
<ださい。 


〇 [スタート]をク IJ ックする 

♦ 原稿が取り込まれ、起動している TWAIN 巧 
応のアプリケーションに画像が表示されま 
す。 

〇 画像を巧巧ずる 


◎ 操作の詳細については、 「 Scans ね tion 」 の電子マニュアル 
( PDF 形式）またはヘルプを参照してください。 
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《 Macintosh ⑩》 


TWAIN ダイアログボックスでの設定 


ス羊ヤナウインドウでは、じ(下の項目が設をできます。 


Brother TWAIN 


、ィトシ. 

) 解み度.- 
) を致： 
スキドノ 1リ7 


，' 200 X 200 dpi 


ID 


⑤ 


ちさ： 
単な： 
巧涅 

〇カスタム 


f が-’ン.調"¥ ^ぶ 


0 ColorSync 


) かれゲスタルし巧党の（巧み）_ 


) スキが巧ブロフバ )1: 〔 MFC - 100 

こ巧巧巧^ 


Q わ'ノ祉） f 巧-卜う （フ.レスキり， 


© 解像度 

解像度のポップア、ソプメニューからス羊ヤンする解像度 
を選択します。解像度を高くすると必要なメモリーや送 
信時闇が増えますが、ス羊ヤンされた解像度の質は向上 
します。選択できる解像度と指を可能な色数の対応は W 
下のとおりです。 

モデルによつて解像度は異なります。 


が-'/ 

解保度： 
色な： 
スキドノ I リア 


ちさ： 
単ぬ： 


100 X 100 dpi 
150 X 150 dpi 


300 X 300 dpi 
400 X 400 dpi 
600 X 600 dpi 
1200 X 1200 dpi 
2400 X 2400 dpi 
4800 X 4800 dpi 
9600 X 9600 dpi 


巧 


@ 24 ビットカラーは最適な色で画像を作成できますが、 
作成した画像ファイルのデータ容量は、8ビットカ 
ラーを使用した場合の3倍ほどになります。 

© 必要] U 上に解像度を高<設定すると、データ容量も取 
り込み時間も増大します。適切な解像度を選択して< 
ださい。 


②色数 

取り込む色数を設ちします。 


解像度-- 

を热 

巧がエリ7 

幅： 

長さ： 


200 X 200 dpi 


互 


ダ W (誤差おおち式） 


2 56階調ク‘しイ 
S ピかお- 
24ヒ’ ？卜が- 


◎ ワープ□アプリケーション、グラフィックアプリケー 
ション上で使用される写真や、その他の画像をスキャ 
ンする場合は、濃度•モード-画質の設定を調整して、 
どの設定が最適か判断してください。 


モード 

設定内容 

白黒 

テ羊ストや線画の場合に設ちします。 

グレイ 

[誤差拡散方式] 

写真を含む原稿で比較的階調がはっ 
きりしている原稿のときに設ちしま 
す。 

256階調グレイ 

写真を含む原稿で微妙な表現を要求 
されるときに設定します。 

8ビットカラー 

256色のカラーで取り込みます。ビジ 
ネス文書等のときに設定します。 

24ビットカラー 

1677万色のカラーで取り込みます。 
「8ビットカラー」の約3倍の容量に 
なります。 


解像度 

白黒 

8 ビット 
カラー 

24 ビット 
カラー 

100 X 100 dpi 

O 

〇 

〇 

150 X 150dpi 

o 

〇 

〇 

200 X 200dpi 

o 

〇 

〇 

300 X 300 dpi 

o 

〇 

〇 

400 X 400 dpi 

o 

〇 

〇 

600 X 600 dpi 

o 

〇 

〇 

1200 X 1200 dpi 

o 

X 

〇 

2400 X 2400 dpi 

o 

X 

〇 

4800 X 4800 dpi 

o 

X 

〇 

9600 X 9600 dpi 

o 

X 

〇 



✓ 200x 200 dpi 


ゾ 白黒 


か/:ミ 
刪 r 那 


x < 止 - ud 

刪の那 


皆、わ h 
刪ブ撇 


リ -/ をこ狀巧4も蜡©貴©心 
刪9撇 


媳ち 
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《 Macintosh ⑩》 


⑤スキヤンエリア 

下のいずれかのサイズを設ちします。 


用紙 

サイズ 

レター 

8 1/2 x 11 インチ 

A 5 

148 X 210 mm 

A 4 

210 X 297 mm 

巨5 

182 X 257 mm 

エクゼクティブ 

71/4 X 101/2インチ 

名刺 

90 X 60 mm 

カスタム^*^ 

8.9 X 8.9 mm から 

215.9 X 297 mm まで調整巧 


(ネ）「カスタム」を選択した場合は、「幅」と「長さ」を入力します。 


@カスタムサイズを選択した後でも、スキャンの範囲を 
さら(こ調整できます。左マウスボタンを使って、ス 
キャン範囲の点線をドラッグします。この作業はス 
キャンするとき(こ画像を切り取るためじ必要です。 

@さ)刺をスキャンするときは、を刺サイズ （90 X 

60 mm ) の設定を選択し、原稿台ガラスに名刺をセツ 
卜してください。 


@イメージ調整 

[カスタム]をクリックしたときは、[イメージ調整]を 
クリックし、必要に応じてつまみを左ちにドラッグして 
明るさやコントラストを調節します。ミ農い原稿のときは 
明るめに、うすい原稿のときはコントラストを強くしま 
す。 


©マッチング スタイル 

ColorSyncTM を使って色補正を行う場合の基準を設をし 
ます。 


© ColorSync 


マリゎグ 巧ィ A ’- , 

イ 巧兒的（画像） g 

スモ计巧ブの?ィん: 

彩度げ巧イツが） わ 


相巧的な色域を絹持 P 

( 巧巧恼う 

絶巧的なを域を絹持|(キが邮：! 


LL_. 


設定 

内容 

知覚的（画像） 

写真のようなイメージのとき選択し 

On 9'〇 

彩度 

(グラフィ 、ソ クス） 

はっきりしたイメージで彩度を要求 
されるとき選択します。 

相対的な色域を 
維持 

色と色の関係（対比）が重要なとき 
選択します。 

絶対的な色域を 
維持 

シンボルカラーのような色そのちの 
が持つイメージが重要なとき選択し 

On 9'〇 


©スキャナ用プ□ファイル 

本機を選びます。 


© ColorSync 
マツわダ 巧イト- ' 
スキ计巧ブの?イ山 

f vjmm > 


；印ち : 的（画憶 > 

叫 

I MFC-100 

因 

: ゾ MFC-150CL 

: f i 


LL__ 


キ卞ツ邮 


明るさ 


コントうが 


巧 


( キがけ I 、 OK う 


A 
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PC-FAX 


Windows® 


PC-FAX を使う前に [ Windows ⑩] .46 

個人情報を登録する . 46 

送信の設ををする . 46 

PC-FAX でファクスを送る [ Windows ®] . 48 

ファクススタイルでファクスを送る . 48 

シンプルスタイルでファクスを送る . 49 

PC-FAX の便利な設定をする [ Windows ® ] . 50 

電話帳に相手先を登録する . 50 

グループダイヤルじ相手先を登録する . 51 

ワンタッチダイヤルにネ目手先を登録する . 52 

電話帳をエクスポートする . 53 

■ CSV 形式のファイルでエクスポートする . 53 

■ Vcard (vcf 形式）でエクスポートする . 54 

電話帳をインポートする . 55 

■ CSV 形式のファイルをインポートする . 己己 

■ Vcard (vcf 形式）のファイルをインポートする ...56 

送が書を作成する . 56 


Macintosh^ 


PC-FAX を使う前に [ Macintosh ⑥] •••". 

PC - FAX でファクスを送る 

[Mac OS 8.6 - 9.2]. 

PC - FAX でファクスを送る . 

PC - FAX でファクスを送る 

[Mac OS X 10.1〜10.2] . 

PC - FAX でファクスを送る . 

アドレスブックから送信先を設定する.. 

PC - FAX の便利な設定をする 

[Mac OS 8.6 - 9.2]. 

電話帳に相手先を登録する . 

グループダイ " V ルに相手先を登録する 


か/:ミ 
刪 r 抓 


刪 W 抓 


x< 止 - ud 
刪の那 


皆、わ h 
刪ブ撇 


リ -/ をこ狀巧4も摧©貴©心 
刪9撇 


媳ち 


7 8 8 9 9 
5 5 5 5 5 




2 2 3 
6 6 6 
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《 Windows ⑩》 


PC-FAX を ffi う前に [Windows ⑩] Windows® 


PC - FAX を利用すると、パソコン上のアプリケーションで作成したファイルを、ファクスとして送信することが 
できます。また、送が書を添がして送がすることもできます。 

PC - FAX を使うときは、あらかじめ PC - FAX の電話帳に柜手先を登録しておくと、ファクスの宛先を簡単に設定 
することができます。また、個人情報を登録しておくと、ファクスや送が書に自分のを前や電話番号を入れるこ 
とができます。 


個人情報を登録する 



ファクスのへ、ソダーと送が書に使用する個人情報を設をし 
ます。[スタート]メニューから、[プ□グラム]-旧 「 other ] 
- [Brother MFC ] - [ PC-FAX 設走:]の順に選ぶ 



〇 [個人情報]タブをクリックし、個人 
情報を入力する 

-UxJ 


るお(が： 

1山田一が 

をなをに)： 

1山田商店 

が呈⑩： 

1 宮葉が 

を話を号(己)： 

1 999-999-9999 

FAX を号(む： 

1888-能8-能能 

E-mai 化）： 

|xxxx@yamada.co.jp 

住所1 ( む 

1をモ屋市中区 

は所2の： 

II 


OK I キサン t ル 


ぐ 個人’ち報I 論 I Iヮンかチタィャルかゥスス州レのみ)I 


送信の設定をする 



ファクス送信に必要な設ををします。 


〇 [スタート]メニユーか6、[プログラム] 
- [ Brother ] - [Brother MFC ] - 
[ PC - FAX 設定]の順に選ぶ 

♦「 PC - FAX 設定」の画面が表示されます。 



@ [ OK ] をク IJ ツクする 

♦ 個人情報が保存されます。 
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《 Windows ⑩》 


包 


[ 送信]タブをクリックし、送信に関す 
る設定をする 


個人惟 促さ 信I うノ タッチタイヤルかウススタイル涅巧時のみ）I 

(J) ダイヤル設を 

か棟を号(旦）： 


JLJxJ 


r 


②, 


ッダー‘陪報お加化） 


( Jb ) を詰很ファイル(互) 


ft : が rosram FiIes ¥ Brother ¥ BRMFLPRO ¥ address . b ： 


④ 


を倍}ま巧画面 

广シンブルスタイル化） 
ロファクスス5イル化） 


国 


© ダイヤル設定 

外線への接続に必要な番号を入力します。この番号は、 
PBX やビジネスホンへ接続した環境で必要になる場合 
があります。 

③へッ ダー 

送信するファクスの先頭にへ、ソダー情報を追力□する場合 
は、このチェックボックスを ON にします。 

⑤電話帳ファイル 

電話帳として使用するファイルを指をします。ファイル 
のパスとを前を入力するか、[参照]をクリ、ソクしてファ 
イルを選択します。 Windows ® 2000 / XP をお使いの場 
合は、電話帳ファイルをお使いのパソコンの八ードディ 
スクドライブに指定してください。 


@送信操作画面 

「シンプルスタイル」か「ファクススタイル」のどちらか 
を選びます。 



<ファクススタイル> 



: -Inl xl 

种 

P 送けさ巧巧を) 

-LJ 

送信先 (1) 1 1 


ミ肖ちお1 



包 


くシンプルスタイル> 


[OK] をク IJ ツクする 


♦ 送信設定が保存されます。 


か/:ミ 
刪 r 那 


刪 W 抓 


x< 止 - ud 

刪の抓 


皆、わ h 

刪ブ撇 


リ -/ をこ狀巧4も摧©貴©心 
刪9撇 


媳ち 
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《 Windows ⑩》 



パソコン上のアプリケーションで作成したファイルをファクスとして送信します。あらかじめ送信の設定 （47 
ページ）で選んだ「ファクススタイル画面」または「シンプルスタイル画面」のどちらかの画面で送信します。 


お願い 


■ PC - FAX は、モノク□のみ対応しています。（カラーのデータを送信すると、相手側のファクシミリがカラーに対応し 
ている場合でもモノク□で送信されます。） 


ファクススタイルでファクスを送る 


送信の設を （47 ページ）で送信操作画面を「ファクススタイル」に設をしているときはじ(下の手順で送信します。 


〇 

〇 


パソコン上のアプリケーシヨンで送信 
したいファイルを作成ずる 


アプリケーシヨンでロアイル]-脚刷] 
を選ぶ 


j |7 ァイル(り虚集岛 亲示 W 

巧入の 

ま巧に）ツ-ルの 

1 をおを巧けてな巧(互)… 

自鹽 

陋 1 原!: 

[ 一つ設定 ( U )... 

3 じ 14 ie IS 20 

圏 {凹腿 







包 


r プリンタち J のダイアログボックス 
か S FBrother PC-FAXJ を選び、 
[ OK ] をク IJ ツクする 


ぶ ] 


my ( 向 


プリシ姑 ! 独 :（ [Brother PC-FAX 
が胺 
巧組 
巧所 
] イント 


， 1 ) 加巧ィの …I 


Brother PC-FAX 


-巧很 

巧刷の向き-1 

|— K 口 滿 (Q) 


給紙方法を〉：1 Auto Select ▼」 

y r 巧 曲 


ネットワ - ウ ㈱… 1 


キ份たル」 


フアクス送信画面が表示されます。 


〇 


ファクス番号を入力する 

ファクス番号はじ(下の方まで入力することができま 
す。 

-ダイヤルパッドをクリックして番号を入力する 
-ワンタッチダイヤルボタンをクリックする 
-[電話帳]をクリックし、電話帳から選ぶ 

. [再ダイヤル ] をクリックし、最お送った送付先 
から選ぶ 



◎ 「ワンタッチダイヤルボタン」や「電話帳」を使 
うためには、あ6かじめ番号を登録しておく必要 
があります。（己0ページ） 

@ファクス番号を間違えて入力したときは、[消去] 
をクリックして、人れ直します。 

◎[再ダイヤル]をクリックすると、最近送ったネ目 
手先が、新しい順に5件表示されます。 


〇 


[送信]をク IJ ツクずる 


♦ ファクスが送信されます。 


■送るのをやめるときは 


(1) [中止]をクリックずる 

♦ 送信が中止されます。 


ブリンタの設定 


: をけまほ用（巧 


PC-FAX でフアクスを送る [Windows® 


B 賓画の 
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《 Windows ⑩》 


o 

包 


パソコン上のアプリケーシヨンで送信 
したいファイルを作ぶする 


アプリケーシヨンで[ファイル]- [ EI 1 刷] 
を選ぶ 


r つァイル(り虚集岛表示明巧入のま巧に）ツールの 
おお抓けてなおが''' b 鹽り，向「み 


ページ設定 ( U )... 


V 


A r プリンタち J のダイアログボックス 
か6 FBrother PC-FAXJ を選び、 
[ OK ] をク IJ ツクする 


プリシタる(曲 f [Brother PC-FAX 
が腊 ち IS て! - 


巧絹： 
巧所： 
コ必卜 


，1 ) プ□"ティの …I 


Brother PC-FAX 


-巧紙 

巧刷の向き-1 

|— K 口溢り） 


給紙方;'ちを〉：1 Auto Select ▼」 

y r 巧迫） 


本，トワ-。触…1 


フアクス送信画面が表示されます。 


〇 


[送信巧]にフアクス番号を入力する 

ファクス番号は W 下の方まで入力することができま 
す。 

-番号を入力する 

-[送信先]をクリックし、電話帳から選ぶ 



1~ 

-Inl xl 

马却回 


种 

P 送けさ巧巧を ) 


-LJ 

送信先の 1( I052-XKX-XXKX 

) 

ミ肖ちお 1 




包 


© 「電話帳」を使うためじは、あ6かじめ番号を登 
録しておく必要があります。（日〇ページ） 

@ファクス番号を間違えて入力したときは、[消去] 
をクリックして、入れ直します。 


[送信]をク IJ ツクする 

♦ ファクスが送信されます。 


シンプルスタイルでファクスを送る 

送信の設を （47 ページ）で送信操作画面を「シンプルスタイル」に設定しているときはじ(下の手順で送信します。 


ぉ願ぃ 

■ 「シンプルスタイル」の送信操作画面では、ワンタッチダイヤルは使用できません。 


刪 W 那 


x< 止 - ud 
刪の抓 


皆、わ h 
刪ブ撇 


リ -/ をこ狀巧4も蜡©貴©心 
刪9撇 


媳ち 


か/:ミ 
刪 r 那 
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《 Windows ⑩》 


PC-FAX の便利な設定をする [Windows ⑩ ] 


PC - FAX を使うときは、電話帳を設定すると簡単に送信先を設定することができます。電話帳データは、 CSV 形 
式などで抽出（エクスポート）、読み込み（インポート）をすることができるので、他のアプリケーションで使つ 
ている電話帳データと合わせて活用することができます。また、ファクスを送るときは、送が書を添がすること 
ちできます。 


電話帳に巧手巧を登録する 



PC - FAX の「電話帳」じ送信先を登録します。 



[PC-FAX 電話帳]の順に選ぶ 


♦ 電話帳を設定する画面が表示されます。 

〇 ® をク y ツクする 



♦ 巧手先を登録する画面が表示されます。 


〇 [決定]をク IJ ツクずる 

♦ 相手先の情報が電話帳に保存されます。 


■ 電話帳の登録情報を修正するときは 

電話帳に登録された巧手先をクリックし、をクリッ 

クします。登録情報を設をする画面が表示されたら、情報 
を修正します。 




巧手巧の情報を入力する 

r を前」は必ず入力します。 


さおお)： 巧 

を巧を(を)： 

巧署を)： 

国/化巧©: 

巧巧巧巧 Qii ): 

巧化を)： 

め巧モモ i さを号喧)： 
ファクス©: 


MFC E-Mail 7卜''レス (M): 


役おが： 

■ 巧巧を号の： 
■ 巿巧け (0 


白ま巧 i さを号が： 
>巧巧を i さ ( P ): 


ぉ3巧ぉ@归扣0.の . JP 


1 れソ C 化^ 


■ 電話帳の登録情報を削除するときは 
(1) 電話帳に登録されている相手先をクリックし、 
をクリックずる 



♦ 削除を確認するダイア□グボックスが表示され 
ます。 

(2) [ OK ] をクリックする 

♦ 相手先が削除されます。 
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《 Windows ⑩》 


グループダイヤルに ffl 手先を登録ずる 


同じ内容のファクスを複数のネ目手先に何度も送信するときは、送りたいネ目手先を「グループ」として登録しておくと便利で 
す。ファクスを送るときに送信先として「グループ」を指をすることで、一度の操作でグループに登録された複数の相手先 
にファクスを送ることができます。 


〇 


〇 


[スタート]メニユーか6、[プ□グラム] 
- [ Brother ] - [Brother MFC ] - 
[ PC-FAX 電話帳]の順に選ぶ 

♦ 電話帳を設定する画面が表示されます。 


3をク y ツクする 

イルの ji 実赵 

直 (kij ) 幽 I 踰 



〇 


♦ 選択した相手先がグループのメンバーとして 
「選択済みメンバー」ボックスに表示されま 
す。 

[決定]をク IJ ツクずる 


♦ グループの設定が電話帳に登録されます。 


包 


♦ グループを登録する画面が表示されます。 

グループちを入力する 


。ルーフをが）^ 1 
这巧巧自旨イソが—が 

^1 を*ヴルーフ 


通化巧みれが-を） 

載木一邮 
石食巧二 

Marcus Lewis 




义 


ぶ加^>> 

1 

«招除を） 


I巧を 


れソたル I 


O r 選択可能メンバ ー J ボックスに表巧 
されている巧手巧か S 、 グループとし 
て設定したい巧手先を選び、[追加] 
をク IJ ツクする 

グループに登録したいメンバーについてこの操作を 
繰り返します。 


ヴルーフち & i ) 

这巧巧自目イソが-が） 


極 業ヴルーフ 

還巧巧み)('川''-を） 


お未 一が 

石を巧二 
Marcus Lewi 


» 


it 加 CA)>> 


D 


j 


I 巧左 ■ 


~ すド jt 化 j 


■ グループの登録情報を修正するときは 


電話帳に登録されたグループをクリ、ソクし、 I ® をク 
リ、ソクします。登録情報を設をする画面が表示されたら、 
情報を修正します。 




■ グループの登録情報を削除するときは 
(1) 電話帳に登録されているグループをクリック 

し、 腺 をクリックする 



♦ 削除を確認するダイア□グボックスが表示され 
ます。 

(2) [0 K ] をクリックする 

♦ グループの設をが削除されます。（グループに登 
録されている個々の相手先の電話帳情報は削除 
されません。） 


Brother Address Book ク J レーノ Ijue 


か/:ミ 
刪 r 抓 


刪 W 那 


皆、ムわ h 
刪ブ撇 


リ -/ をこ狀巧4も蜡©貫©心 
刪9撇 


媳ち 


x<zhud 

刪の那 
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《 Windows ⑩》 


ワンタッチダイヤルに巧手巧を登録する 



電話帳に登録したネ目手先やグループは、「ワンタッチダイヤル」として10件まで登録することができます。よく使う相手先 
などを登録しておくと、ファクスの送信先を簡単に指をすることができます。 


〇 [スタート]メニユーか6、[プログラム] 
- [ Brother ] - [Brother MFC ] - 
[ PC-FAX 設定]の順に選ぶ 

♦ PC - FAX を設定する画面が表示されます。 



© [ワンタッチダイヤル]タブをクリック 
する 



O r 電話帳 J ボックスか S ワンタッチダ 
イヤルに登録したい巧手巧をクリック 
し、[追加]をク IJ ックする 

登録したいワンタッチダイヤルについて、手順3、4 
の操作を繰り返します。 


〇 [ OK ] をク IJ ツクする 

♦ ワンタッチダイヤルの設定が電話帳に保ちさ 
れます。 


■ワンタッチダイヤルの設定を削除するとき 
は 


(1) 「ワンタッチダイヤル」ボックスに登録されて 
いる相手先をクリックずる 

(2) [削除]をクリックする 

♦ 削除を磕認するダイア□グボックスが表示され 
ます。 

(3) [0 K ] をクリックずる 

♦ ワンタッチダイヤルの設定が削除されます。 


♦ ワンタッチダイヤルを登録する画面が表示さ 
れます。 


© r ワンタッチダイヤル J ボックスの登 
録したいワンタッチダイヤル番号をク 
■ J ツクずる 
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《 Windows ⑩》 



这化巧み巧目を） V 


巧定 1 わ•ソ t 化」 


^ ifiJlDCA )» ^ 


«瞬除の ） J 



这択巧み巧目巧) 


jfrjtn I 


0- タフの 


0 r 区切り文を J を選ぶ 

T 々スポ-けわ卜を垣日け 


エクスポートされたを項目の闇が、「タブ」または 
「コンマ」のどちらで区切られるかを選びます。 


XJ 


また巧目恒1入するたまを法狀することがちきまず， 


刪 

CVJ 

m 



© [ファイル]メニューか6、[エクスポー 
卜]- [ Tex 口の順に選ぶ 

♦ 相手先を登録する画面が表示されます。 


© ェクスポートしたい頃目を選び、[追 
加]をクリックする 

追加したい項目について、この操作を繰り返します。 


@ [決定]をク IJ ツクする 


© ファイルちを入力し、[巧を]をクリツ 
クする 

♦ 選択した電話帳のデータが CSV お式で保存 
されます。 


■ CSV お式のファイルでエクスポートする 

〇 [スタート]メニユーか6、[プ□グラム] 
- [ Brother ] - [Brother MFC ] - 
[ PC - FAX 電話帳]の順に選ぶ 


♦ 電話帳を設定する画面が表示されます。 



f 繳畜戲提 I 識撰散ぉ T , 


x ] 


電話帳をェクスポートする 



PC-FAX で設をした「電話帳」は、 CSV 形式のファイル、または 「Vcard」 としてエクスポートすることができます。 


◎「 Vcard 」 は、異なるプ□グラム、異なる八ードウエアの間で使用できる「電子名刺」です。 fVcardJ の情報は、拡張子 「. vcf 」 の 
ファイルとして保管されます。電子メールで個人情報をやり取りするためじ規格化された情報で、電子メールの添付ファイルの機 
能を拡張し、巧を、電話番号、住所、会社をなどをやり取りすることができます。 


巧目遽巧 



d 


号 

宙 

註は 
ち号 gf 巧^ 
ち け府を i モ化 
忡け否な化巧さ巧州なが 
职会巧をを巧巧が国勒^ 


皆、ムわ h 
刪ブ撇 


リ -/ をこ狀巧4も蜡©貫©心 
刪9撇 


媳ち 


か/:ミ 
刪 r 那 


x< 止 - ud 

刪の撇 
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《 Windows ⑩》 


■ Vcard (vcf お式）でェクスポートする 


〇 [スタート]メニユーか6、[プ□グラム] 
- [ Brother ] - [Brother MFC ] - 
[ PC - FAX 電話帳]の順に選ぶ 

♦ 電話帳を設定する画面が表示されます。 



〇 ファイルちを入力し、[巧を]をクリツ 
クずる 



♦ 選択した電話帳のデータが vcf お式で保ちさ 
れます。 


© エクスポートしたい巧手巧をクリック 
する 

追力□したい相手先について、この操作を繰り返しま 
す。 



© [ファイル]メニューか S 、 [エクス 
ポート]- [ Vcard ] の順に選ぶ 
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《 Windows ⑩》 


这化巧み巧目を) 


電話帳をインポートする 



PC-FAX で設をする「電話帳」は、 CSV 形式のファイル、または 「Vcard」 をインポートすることができます。 


r 区切り文を J を選ぶ 

インポ-卜したいファイルで 


卜したいファイルで使用されている区切り 
文字を、「タブ」または「コンマ」から選びます。 


インポートファイルでの巧目と同じ巧をになるように这巧巧お I 弓目リストから巧目を这 
化してくだみ、* 

またインボートフアイル中でなわれている区切りたずを这化してくだみ、 ♦ 


M 


2S1 


巧目涯巧 


[巧ま： I れソむ L 」 


包 


[決定]をク IJ ツクする 


包 


ファイルを選び、[開く]をクリックす 
る 




JLJxll 

ファイルの巧雨の：1 ^ import 

▼ 1 ぉ直巧國' 




^ data-csvi 

5^ test,CSV 



ファイルを化〉： 「 


ファイルの種强の： I テキスか仙 {* かげ.な vl 


rr 雨 I ) 

—— y 


♦ 選択した CSV 形式のデータが電話帳に追加 
されます。 


■ CSV 形式のファイルをインホートする 

〇 [スタート]メニューか6、[プ□グラム] 
- [Brother] - [Brother MFC] - 
[PC-FAX 電話帳]の順に選ぶ 

♦ 電話帳を設定する画面が表示されます。 



© [ファイル]メニユーか6、[インポート] 
- [Text] の順に選ぶ 

♦ 相手先を登録する画面が表示されます。 


© インポートしたい頃目を選び、[追加] 
をク IJ ックする 

追加したい項目について、この操作を繰り返します。 





^が会巧役番巿抑が国か \ 
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《 Windows ⑩》 


■ Vcard (vcf 形式）のファイルをインポート 
する 

〇 [スタート]メニユーか6、[プ□グラム] 
- [ Brother ] - [Brother MFC ] - 
[ PC - FAX 電話帳]の順に選ぶ 


♦ 電話帳を設定する画面が表示されます。 



© [ファイル]メニユーか3、[インポー 
卜]- [ Vcard ] の 順に選ぶ 


@ ファイルを選び、[開く]をクリックす 

♦ 選択した vcf お式のデータが電話帳に追加さ 
れます。 


送付書を作ぶする 



PC-FAX では、ファクスを送信するときに「送が書」を添が 
することができます。 


〇 ファクス 送信画面で、[送付書 マーク] 
をク IJ ツクする 



马聋 T 却） 

お 

[7 送付さな用を） 

送ちモの1 1 

21 

ミ田モ y 1 



<シンプルスタイル> <ファクススタイル> 

♦ 送付書を設定する画面が表示されます。 


〇 送付書の情報を入力する 



® 送信先 

送信先の情報を入力します。相手先がグループの 
ときは、送が書には巧刷されません。 

◎送信元 

送信元の情報を入力します。 r 個人情報」 (46 ペー 
ジ）が設をされているときは自動的に引用されま 
す。 

③コメント 

送付書に追加するコメントを入力します。 

(3) フォーム 

送付書のスタイルを選択します。 

⑥挿入 BMP ファイル 

会社の□ゴなどのビットマップファイルを送が 
書に挿入する場合にチェックボックスを ON にし 
ます。 

[参照]をクリックして BMP ファイルを選択し、 
ビットマ、ソプファイルの配置を選択します。 

© 送付書をページ数に加える 

このチェックボックスを ON にすると、送付書が 
ファクスの送付枚数に含まれます。チェックボッ 
クスを OFF にすると、送が書は送付枚数に含ま 
れません。 
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《 Macintosh ⑩》 


PC-FAX を ffi う前に [Macintosh ⑩] Macintosh 


PC-FAX を利用すると、 Macintosh® 上のアプリケーシヨンで作成したファイルを、ファクスとして送信するこ 
とができます。 

PC-FAX を使うときは、あらかじめ PC-FAX の電話帳にネ目手先を登録しておくと、ファクスの宛先を簡単に設定 
することができます。 


お願い 


■ Macintosh ® では、「個人情報の登録丄「送付書丄「ワンタッチダイヤル」、「電話帳のエクスポート、インポート」は 
使用できません。 
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《 Macintosh ⑩》 


PC-FAX でフアクスを送る [Mac OS 8• 巨〜 9.2] 


Macintosh® 上のアプリケーションで作成したファイルをファクスとして送信します。 


お願い 


■ PC - FAX は、モノク□のみ対応しています。（カラーのデータを送信すると、相手側のファクシミリがカラーに対応し 
ている場合でもモノク□で送信されます。） 


PC - FAX でフアクスを送る 



Macintosh® 上のアプリケーシヨンで作成したファイルを W 下の手順で送信します。 


〇 Macintosh ® 上のアプリケーシヨン 
で送信したいファイルを作成する 


〇 r » I をク U ックずる 


© アプリケーシヨンで[ファイル]-[プリ 
ント]を選ぶ 

© r 出力巧 J のダイアログボックスか S 
r ファクス J を選び、[送信]をクリツ 
クする 



♦ 「送信先アドレス」ボックスに送信先が表示さ 
れます。 


フアクス送ち 

フアクスをち入力： 送悟ホアドレス： 


登錄ァドレス： 

が木 


し巧あ昨ぶ J I 巧巧ク-トァ I し S 美 J I 削陆 I L ffl ff J I キャン t ル 11 [を信" 


@ファクス番号を間違えて人力したときは、間違え 
た送信先アドレスをクリックし、をクリツ 
クします。 



♦ ファクス送信画面が表示されます。 



ファクス番号を入力する 

ファクス番号は下の方まで入力することができます。 

-「ファクス番号入力」ボックスに番号を入力する 

-「登録アドレス」ボックスから相手先をクリック 
する 


ファクス送信 



[ 巧規巧ぶ I 。斤規ク••ルづ • J I im m ] I 刖時 I 〔 f ミ巧 





1キャン t パ 

1 II g ft 1 


@「登録アドレス」ボックスか6相手先を選ぶため 
には、あ6かじめ番号を登録しておく必要があり 
ます。 （62 ページ） 

@「登録アドレス」ボックスか6相手先を選ぶとき 
は、 「Shift」 キーで複数の相手先を一度(こ指定す 
ることができます。 


〇 [送信]をク IJ ツクする 



♦ ファクスが送信されます。 


■送るのをやめるときは 

(1) [キャンセル]をクリックずる 

♦ 手順3の画面に戻ります。 

(2) [キャンセル]をクリックする 

♦ 送信が中止されます。 
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《 Macintosh ⑩》 


♦ プリントダイア□グが表示されます。 


ブリジタ： XXX-XXXXX 
プリセット：南巧 




JB 


(■巧巧部巧と巧巧べージ 


かさい 


" i - ジ：@をべーミ 
0相か： 


巧> 


(プレビ:1-) r キャン七ル1 I 


包 


ポップアップメニユーか S [ ファクス 
送信]を選ぶ 


プリジタ： 
プリセット： 


mm 


穿 


✓ 巧刷巧なと巧刷ページ 
レイアウト 
出カオプション 
両面印刷 
お紙 

印刷巧定 


T 合い 


セキュリティ 
-ち 


:を巧を ▼ 


C ビュ -) f キャンセル) f ブリント 4 


〇 


r 出力巧 J のポップアップメニューか 
6[フアクシ5リ]を選ぶ 


プリンタ ：I MFC - X ) 
プリセット： 


ファクス番号入力： 




W C アドレスブック ） 



0 (ブレビュ _， f PDF としてな存...、 f キでンセル、 ト ブリント— う 


广っ7ゥシミ、 J If ) 


ファクス再号入力： 


/ 广追加— 


! 動務ホファクス 巧^ f ~~アドレスブック 

をちホアドレス： 



@ (ブレビ:1 -， f PDF としてが巧...、 f キャンセル、 トプがジト) 


〇 


[プ IJ ント]をク IJ ツクする 

♦ ファクスが送信されます。 


■送るのをやめるときは 


(1) [キャンセル]をクリックずる 

♦ 送信が中止されます。 


■ PC - FAX は、モノク□のみ対応しています。（カラーのデータを送信すると、相手側のファクシミリがカラーに対応し 
ている場合でもモノク□で送信されます。） 


PC - FAX でフアクスを送る 


Macintosh® 上のアプリケーシヨンで作成したファイルを W 下の手順で送信します。 


〇 

〇 


Macintosh ® 上のアプリケーシヨン 
で送信したいファイルを作成する 

アプリケーシヨンで[ファイル]-[プリ 
ント]を選ぶ 


フアクスま号入カボックスにフアクス 


番号を入力ずる 


刪 

CVJ 

m 


プリンタ： [_ MFC -) 
プリセット： 


3 


互 


3 - 


■複数の相手にファクスを送信するときは 


(1) 複数の相手にファクスを送信するときは、 

ファクス番号入カボックスにファクス番号を 
入力し、[追加]をクリックします。 

♦ 送信先番号のリストが送信先アドレスフィール 
ドに表示されます。 


PC-FAX でフアクスを送る [Mac OS X 10.1- 1 0.2] 


Macintosh ® 上のアプリケーションで作成したファイルをファクスとして送信します。 


お願い 


皆、わ h 
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《 Macintosh ⑩》 


アドレスブックか s 送信巧を設定する 



アドレスブックから Vcard (vcf 形式）をドラッグすることで送信先を設定することができます。 


0 [アドレスブック]をク IJ ツクする 



プリセット： 


ファクスを巧 I ；] — 

出力巧： 「ファクシミリ 

ファクスる号入力： 


f 追か^ 

を没アドレス： 



(5) ^ブレビ:！一) 〔 PDF として巧を...， キャンセル， け リント 4 


♦ アドレスブックが表示されます。 



♦ 送信したいファクス香号の登録してある 
Vcard ( vcf お式）を選択します。 

@ [登録アドレス]のポツプアツプメ 
ニューか S 送信巧の頃目を選択する 


，:I MFC-XXXX 


ブリセット： [mm uj 

フアクスを但 m - 

出力巧： ( J 7 アクシ 5 IJ (13 

ファクスを号入力： 

(追か！) 


をかアドレス： 



お願い 


■ 送信先アドレスは、 [ 登録アドレス]を選択すること 
で自宅ファクス香号または勤務先ファクス香号がミタ定 
されます。 

自宅ファクス番号または勤務先ファクス番号が登録さ 
れた Vcard ( vcf お式）を使用してください。 

■ Vcard ( vcf お式）内に登録されているファクス香号が 
ひとつの場含は、 [ 登録アドレス]の選択に関係なく 
送信先として設定されます。 


© 送信したいフアクス番号の Vcard 
( vcf 形式）をドラツグして、送信巧 
アドレスまで移動させる 



プリセット： 


「ファクス巧信 巧 M - 

出力先： fj ? ァクシろ 1；) 

ファクス巧号入力： 

こ追な ！ ) 

さ设アドレス： 

(巧巧先ファクス Ifl ( ~~アドレスブック ) 

をな巧アドレス： _ 

* ■を的 ファックス#号 





肖 ' if 卢 


@ f プレビ:1-) ( PDF として巧存 ...) (キャンセル） ト プリン トイ 


■複数の相手にファクスを送信するときは 

(1) 複数の相手にファクスを送信するときは、手 
順1〜3を繰り返しまず。 


(5) じブレビ:！一， f PDF としてな巧...〉 (キャンセル， ドブ y ジト J 
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《 Macintosh ⑩》 


o 


[プ IJ ント]をク IJ ツクずる 


1 :り 


3 


プリセット： 


互 


!フアクスを值 


出力巧： f ファクシミリ ^ 

ファクスを号入力： 


f 追な！） 


こ助務先フ7クス 巧^ ( アドレスブック 

をな先アドレス： 


を前 

1ファックスが 


Bob 

1234 S 68888 

1 



助お3 


@ 厂プレビ: I -う ( PDF として巧存…， f キャンセル ) I 




♦ ファクスが送信されます。 


か/:ミ 
刪 r 撇 


刪 W 撇 


x<M-.on- 
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《 Macintosh ⑩》 


PC-FAX の便利な設定をする [Mac OS 8• 巨〜 9.2] 


PC-FAX を使うときは、電話帳を設定すると簡単に送信先を設定することができます。 

電話帳に巧手巧を登録ずる 



PC-FAX の「電話帳」に送信先を登録します。 


〇 Macintosh ® 上のアプリケーシヨン 
で送信したいファイルを作成する 


© アプリケーシヨンで[ファイル]-[プリ 
ント]を選ぶ 



巧手巧の情報を入力する 

r を前」と「ファクス」は必ず入力します。「備考」 
には、半角20文字じ(内のコメントを入力できます。 


1 お： 1 怯な 

-1 II 0 K 11 

アクス番号： 1052 -XXX-XXXX 

1 1 丰 ヤン セル 1 



© r 出力巧 J のダイアログボックスか S 
r ファクス J を選び、[アドレス帳]を 
ク ij ックする 


〇 [ OK ] をク IJ ツクする 

♦ 相手先の情報が電話帳に保をされます。 



♦ アドレス帳を設定する画面が表示されます。 



登録アドレス： 




[ オブシ3ン J 


〔肖り除 


〇 [新規作成]をクリックずる 


♦ 電話帳を設定する画面が表示されます。 


前： [ 

アクスをち： 

ち： [ 



] (^丰ャン它ル I 


■ 電話帳の登録情報を修正するときは 


電話帳に登録されたネ目手先をクリ、ソクし、[編集]をクリツ 
クします。登録情報を設をする画面が表示されたら、情報 
を修正します。 



■ 電話帳の登録情報を削除するときは 


(1) 電話帳に登録されている相手先をクリックし、 
[削除]をクリックずる 



♦ 削除を磕認するダイア□グボックスが表示され 
ます。 

(2) [ OK ] をクリックずる 

♦ 相手先が削除されます。 
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グループダイヤルに ffl 手先を登録ずる 


同じ内容のファクスを複数のネ目手先に何度も送信するときは、送りたいネ目手先を「グループ」として登録しておくと便利で 
す。ファクスを送るときに送信先として「グループ」を指をすることで、一度の操作でグループに登録された複数の相手先 
にファクスを送ることができます。 


〇 

包 

包 


Macintosh ® 上のアプリケーシヨン 
で送信したいファイルを作成する 


アプリケーシヨンで[ファイル]-[プリ 
ント]を選ぶ 


r 出力巧 J のダイア□グボックスか S 
r ファクス J を選び、[アドレス帳]を 
ク ij ックする 



〇 


♦ アドレス帳を設定する画面が表示されます。 

[ 新規グループ]をクリックする 


音橘 

052- XXX-XXXX 


山田 

052- XXX-XXXX 


田中 

052- XXX-XXXX 


鈴木 

052- XXX-XXXX 



x r 巧規ゲ.'トフ. 兩 


[ 车ヤン t ル J 

r ： i ■プシ3ン1 


刖除」 


包 


♦ グループを設定する画面が表示されます。 

グループちを入力する 



包 


r 營録アドレス J ボックスに表示をれて 
いる巧手巧か6、グループとして設定 
したい巧手巧を選び、 [»] をクリック 
ずる 

グループに登録したい相手先についてこの操作を繰 
り返します。 

♦ 選択した相手先がグループのメンバーとして 
「グループ名」の下のボックスに表示されま 
す。 


〇 


[ OK ] をク IJ ツクする 


を-ム 


052-XXX-XXXX 

052-XXX-XXXX 


052-XXX-XX 微 
052-XXX-XXXX 
052-XXX-XXXX 


り r^^、| 


包 


♦ グループの設定が電話帳に登録されます。 

[ OK ] をク IJ ツクする 

♦ ファクス送信画面が表示されます。 


化カホ： 
が数： 


Ml m it I) 


6 全ページ〇 [ ] から！ I 


巧刷品ち： 「糖 i 
用巧巧鋪： I 吾巧お 


ラー/モノクロ： 


D 陸 


[ 記定巧な11巧巧設定 J 


《 Macintosh ⑩》 
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《 Macintosh ⑩》 


包 A ) ファクスを送信ずるとを 
[送信]をク IJ ックずる 

♦ ファクスが送信されます。 


已）ファクスを送信しないとを_ 

[キャンセル]をクリックする 

♦ グループが 設定され、 アプリケーションの 画 
面に戻ります。 


■ グループの登録情報を修正するときは 


ずでじ電話帳に登録されたグループをクリックし、[編集] 
をクリ、ソクします。登録情報を設定する画面が表示された 
ら、情報を修正します。 



■ グループの登録情報を削除するときは 

(1) 電話帳に登録されているグループをクリック 
し、[削除]をクリックずる 



♦ 削除を確認するダイア□グボックスが表示され 
よす0 

(2) [0K] をクリックする 

♦ グループの設定が削除されます。（グループに登 
録されている個々の相手先の電話帳情報は削除 
されません。） 
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フォトメディア丰ヤプチヤ 


フォトメディアキャプチャを使う前に . 66 

使用できるメモリーカード . 66 

メモリーカードをセットする . 66 

■ コンパクトフラッシュ TM をセットする . 66 

■ メモリースティックをセットする . 67 

■ スマー トメディア TM をセットする . 67 


Windows® 


メモリーカードを使う [ Windows ®] . 68 

メモリーカードをパソコンで使う . 68 

メモリーカードを取り化す . 68 


Macintosh® 


メモリーカードを使う 

[Mac OS 9.0 - 9.2 、 Mac OS X 10.1〜10.2 ] •…69 

メモリーカードをパソコンで使う . 69 

メモリーカードを取り化す . 70 
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《共通》 


フオトメデイアキヤプチヤを ffi う前に 


共通 


本機では、カードス□ットにセットしたメモリーカードを、パソコン上で「リムーバブルディスク」として使う 
ことができます。 


ぉ願ぃ 

■ メモリーカードは正しくフォーマットされたものをお使いください。 

■ デジタルカメラなどと共有するメモリーカードは、必ずデジタルカメラなどでフォーマットしてください。 

■ デジカメプリントとパソコンからのメモリーカードの操作は同時にできません。必ず、どちらかの作業が終わってから 
操作してください。 


巧用できるメモリーカード 



本機では、下記のメモリーカードを使用できます。 


お願い 


■ 本機に対応しているスマートメディアは 3.3 V 専用で 
す。 （5 V タイプは使用できません。） 

■ コンパクトフラッシュ型の通信カードなどには対応し 
ていません。 

■ マイク□ドライブには巧応していません。 

■ メモリーカードをリムーバブルディスクとして使うには、 
USB ケーブルをパソコンじ接続する必要があります。 

■ 巧応 0 S は、 Windows ® 98/98 SE / Me / 2000 / XP 、 
MacOS 9.0-9.2 、 MacOS X 10.1-10.2 です。 

■ Windows ® 2000でメモリーカードを使うには、ドラ 
イバをインストールする前に Windows ® 2000の 
アップデートをインストールする必要があります。イ 
ンストールの仕ちについては、「かんたん設置ガイド」 
を参照してください。 

■ 2つかまたは3つのメモリーカードを同時に挿入して 
も、最初に挿入したカードしか読みみません。ほかの 
カードにアクセスするには、メモリーカードをすべて巧 
いてからアクセスしたいカードのみを挿入します。 

■ Windows ® XP 、 Macintosh ® では、メモリーカード 
にボリュームラべル名が付いていると、リムーバブル 
ディスクの表示がボリュームラベル名に変わります。 

■ デジカメプリントの操作中または印刷中には、パソコ 
ンからメモリーカードにアクセスできません。 


メモ IJ — カードをセットする 



お願い 


■ランプが点滅しているときは、電源コードを抜いたり、 
USB ケーブルやメモリーカードの抜き差しをしない 
でください。データやメモリーカードを壊す恐れがあ 
ります。 

■ カードス□ットには、メモリーカードじ I かのものを差 
し込まないでください。内部を壊す恐れがあります。 


■ コンパクトフラッシュをセットする 

〇 本機の力ードス□ットにコンパクトフ 
ラッシュ TM を是し込む 



コンパクトフラッシュ IM 「 > 

(TYPE 1、 2) 


メモリーステイ、ソク 

(最大 128MB) 


スマートメディア TM 
(3.3V 最大 128MB) 



♦ コンパクトフラッシュ TM が正しくセットさ 
れると、ランプが点 W し、ディスプレイに「じ 
FLASH アクティブデジカメプリント 
ヲオシテクダサイ」と表示されます。 


C . FLASH アクティブ 
デジカメプリントヲ 
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III 


r メモリーカードをパソコンで使う J へ 
















































《共 


メモリーステイツクをセツトする 


〇 


本機の力ードス□ツトにメモ IJ - ス 
テイツクを是し込む 


1111 



メモリースティックが正しくセットされる 
と、ランプが点 W し、ディスプレイに 
「 M . ST に K アクティブデジカメプリント 
ヲオシテクダサイ」と表示されます。 


M . STICK アクティブ 
デジカメプリントヲ 


r メモリーカードをパソコンで使う J 


スマートメディア TM をセツトする 


〇 


本機の力ードス□ットにス7-トメ 
ディア TM を是し込む 



1111 


と、ランプが点のし、ディスプレイに 
rS.MEDIA アクティブデジカメプリント 
ヲオシテクダサイ」と表示されます。 


S . MEDIA アクティブ 
デジカメプリントヲ 


r メモリーカードをパソコンで使ラ J 


© 操作しないまま60秒経過すると、待ち受け画面に戻ります。 

© 同時(こ複数のメモリーカードを挿入したときは、最初(こ挿入したメモリーカードが選択されます。別のメモリーカード(こ変更する 
ときは、いったんすべてのメモリーカードを取り化し、読み} A みたいメモリーカードのみを挿入します。 

@ メモリーカードが認識できないときは、記録した機器（デジタルカメラなど）（こ戻して確認してください。 


通 
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《 Windows ⑩》 


r ， 

メモリーカードを ffi う [Windows ⑩]_ windows® 


メモリーカードをパソコンで巧う 


メモリーカードを取り出す 



カードス□、ソトにセツトしたメモリーカードを、パソコン上 メモリーカードを取り化すときは、メモリーカードを損傷し 
で「リムーバブルディスク」として使います。 ないよう、じ(下の手順で取り化します。 



メモ IJ — カードを本機にセツトする 

づ「メモリーカードをセットする」 （66 ページ) 


〇 メモ IJ - 力ードを開いている 

Windows ® ェクスプ □— ラなどをす 
ベて閉じる 


© Windows ⑩エクスプ □- ラで 、 PJ 
ムーバブルディスク J をクリックずる 


@ [マイコンピュータ]メニュー巧の [ij 
ムーバブルディスク]アイコンをちク 
■ J ツクする 


♦ メモリーカードに保ちされているファイルや 
フォルダが表示されます。 




ファイルを編集する 

ファイルを別のドライブに保存できます。 


包 [取り出し]を選ぶ 

♦ 本機のアクセスランプが点滅することがあり 
ます。（点滅しなくても異常ではありません。） 



〇 本機のアクセスランプの点滅が止まつ 
たのを確認し、メモリーカードを取り 
出す 



お願い 


■ 本機がメモリーカード（スマートメディア TM 、 コン 
パクトフ ラッシュ TM 、 メモリ—スティック）を読み 
込んでいるとき（アクセスランプ点滅中）は、電源 
コードや USB ケーブルを抜いたり、メモリーカード 
を取り出したりしないでください。データが読めなく 
なったり、メモリーカードが損傷を受けることがあり 
ます。 

■ 誤ってアクセスランプが点滅中にメモリーカードを 
取り出した場合は、パソコンをすぐに再起動した後、 
メモリーカードを挿入してください。パソコンを再起 
動する前に他のメモリーカードを挿入すると、データ 
が破壊されることがあります。 
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《 Macintosh ⑩》 


メモリーカードをほう [MacOS 9 i 0 〜 9 i 2 、MacOSX 10 . 1 - 10 . 2 ] Macintosh 


メモリーカードをパソコンで巧う 


カードス□、ソトにセツトしたメモリーカードを、パソコン上 
で「リムーバブルディスク」として使います。 


〇 

包 


メモ IJ — カードを本機にセツトする 

づ「メモリーカードをセットする」 （66 ページ） 


r リムーバブルディスク J アイコンを 
ダブルクリックする 

♦ メモリーカードに保をされているファイルや 
フォルダが表示されます。 
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包 


ファイルを編集する 

ファイルを別のドライブに保存できます。 
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《 Macintosh ⑩》 


メモリーカードを巧り出す 



メモリーカードを取り化すときは、メモリーカードを損傷しないよう、じ(下の手順で取り化します。 


〇 メモリーカードに巧巧されているアプ 
リケーシヨンをすべて終了する 

@ [リム ー7 V ブルディスク ] アイコンをゴ 
ミおにドラツグする 



♦ 本機のアクセスランプが点滅することがあり 
ます。（点滅しなくても異常ではありません。 
そのままお使いください。） 


皆 


© 本機のアクセスランプの点滅が止まつ 
たのを確認し、メモリーカードを取り 
出す 



お願い 


■ 本機がメモリーカード（スマートメディア TM 、 コンパ 
クトフラッシュ iM 、 メモリースティック）を読み込ん 
でいるとき（アクセスランプ点滅中）は、電源コード 
や USB ケーブルを抜いたり、メモリーカードを取り 
出したりしないでください。データが読めなくなった 
り、メモリーカードが損傷を受けることがあります。 

■ 誤ってアクセスランプが点滅中にメモリーカードを取 
り出した場合は、パソコンをすぐに再起動した後、メ 
モリーカードを挿入してください。パソコンを再起動 
する前に他のメモリーカードを挿入すると、データが 
破壊されることがあります。 

■ Macintosh ® のデスクトップにメモリーカードのアイ 
コンが表示されているときは、 MFC 本体の「デジカメ 
プリント」は使用できません。デスクトップに表示さ 
れているメモリーカードのアイコンをゴミ箱に移動し 
たあと、ご使用ください。 

■ 誤ってアクセスランプが点滅中にメモリーカードを取 
り出した場含は、 Maintosh ® の「システム終了」を実 
巧できなくなることがあります。そのような場含には 
USB ケーブルを抜いてから、 Macintosh ® の「システ 
ム終了」を実行してください。 
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その他の便利なないかた 


IJ モートセットアップ 


リモートセットアップをする 

[ Windows ⑩、 Mac OS X 10.1 -10.2 のみ] . 72 

リモートセットアップでできること . 72 

リモートセットアップで設をする . 74 

リモートセットアップで電話帳を設をする . 76 

インク残量を確認する . 77 


—ドレス PC 八ンドセツ 


コードレス PC ハンドセットとして使う . 78 

親機とパソコンをオーディオケーブルで接続する ...78 
子機をコードレス PC ハンドセットとして使う ...79 

■ 通話の途切れや、雑音(こついて . 80 

■ "傍受"にごを意<ださい . 80 
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《リモートセットアップ》 


リモートセットアップをする [Windows®、Mac OS X 10.1 〜 1012のみ] リモ-トセットァップ 


通常、本機に対する機能設定は操作パネル上のナビゲーシヨン丰一とダイヤルボタンで行いますが、「リモート 
セットアップ」を使うと、本機の機能設定をパソコンで簡単に行うことができます。 （Windows®、Mac OS X 
10.1 〜 10.2 のみ） 


お願い 

■ Mac 0 S 8.6 〜 9.2 をお使いの場含は、この機能は使用できません。 

■ 本機に設定されている内容のダウン□ードには、数巧間かかることがあります。 

■ リモートセットアップを使うには、お使いのコンピュータに 「 MFC ドライバ」をインス!''ールする必要があります。 
インストールのしかたについては、かんたん設置ガイドをお読みください。 

■ リモートセットアップで設定した内容は、次に変更するまで有効です。 


■ J モートセツトアップででまること 



「リモートセツトアップ」で設をできる項目の一覧をじ(下に示します。 


機能 

設定項目 

設定可否 

1. 羊ホンセツテイ 

1. 羊□クシタイプ 

〇 

2. トケイセット 

〇 

3.八、ソシンモトトウ□ク 

〇 

4.オンリョウ 

1 .チヤクシンオンリョウ 

〇 

2.车ータッチオンリョウ 

〇 

3.スピーカーオンリョウ 

〇 

4.ジュワオンリョウ 

〇 

5.カイセンシユべツセツテイ 

〇 

6.ガメンノ コントラスト 

〇 

7.ショウデンリョクモード 

〇 

2.ファクス&デンワ 

1. ジユシンセツテイ 

1 .ヨビダシカイスウ 

〇 

2.シンセツジユシン 

〇 

3.ジドウシユクショウ 

〇 

4. ポーリングジユシン 

X 

5.サイヨビダシセッテイ 

〇 

2.ソウシンセツテイ 

1 .ゲンコウ ノウド 

X 

2.ファクスガシツ 

〇 

3.タイマーソウシン 

X 

4. トリマトメ ソウシン 

〇 

5. リアルタイムソウシン 

〇 

6.ポーリングソウシン 

X 

7.カイガイソウシンモード 

X 

3.デンワチョウトウ□ク 

1 .デンワチョウ/タンシユク 

〇 

2.グループダイヤル 

〇 

3.コ羊ニテンソウ 

X 

4.レポートセツテイ 

1 .ソウシンレポート 

〇 

2.ツウシンカンリカンカク 

〇 
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《 u モートセットアップ》 


機能 

設定項目 

設定可否 

2.ファクス &デンつ 

5.オウヨウキノウ 

1 .テンソウ 

〇 



2.メモリージュシン 

〇 



3.アンショウパンゴウ 

〇 



4.ファクスシュツリョク 

X 


6.、ソウシンマチカクニン 

X 


7.メ□ディセツテイ 

1 .チヤクシンオン 

〇 



2.ホリュウメ□ディ 

〇 


8.ルスバンデンワセツテイ 

1 .オウトウ メッセージ 

X 



2.□クオンジカン 

〇 



3.ルス□クモニター 

〇 


9.ナンバーディスプレイ 

1 .ナンバーディスプレイ 

〇 



2.チヤクシンナリワケセッテイ 

〇 



3.ヒ、ソウチチヤクシン车ョヒ 

〇 



4. コウシュウデンワ羊ョヒ 

〇 



5.チヤクシン羊ョヒモニター 

〇 



6.羊ヤ 、ソチ ディスプレイ 

〇 



7.チヤクシン丰□ク 

X 

3. コピー 

1. ガシツ 

〇 


2.アカルサ 

〇 


3. コントラスト 

〇 


4.カラーチョウセイ 

1 .レッド 

〇 



2.グリーン 

〇 



3. ブルー 

〇 

4.デジカメプリント 

1 .プリントガシツ 

〇 


2.プリントサイズ 

〇 


3.アカルサ 

〇 


4. コントラスト 

〇 


5. ガシツ车ョウチョウ 

ON 

1 .ホワイトバランス 

〇 




2. シャープネス 

〇 




3.カラーチョウセイ 

〇 



OFF 

〇 

5. メンテナンス 

1 .テストプリント 

X 


2.ヘッドクリーニング 

X 


3.インクザンリョウ 

〇 

6. レポートインサツ 

1 .丰ノウアンナイ 

X 


2.デンワチョウリスト 

X 


3.、ソウシンカンリレポート 

X 


4.ソウシンレポート 

X 


5.セツテイナイヨウリスト 

X 


6.ショウモウヒンシート 

X 


7. チヤクシン羊□クレポート 

X 
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《リモートセットアップ》 


■ J モートセツトアップで設定する 



「リモートセットアップ」で設をするときは、じ(下の手順で操作します。（ここでは、 Windows® の場合の例で説明します。) 


0 PJ モートセットアップ J を起動する 
A ) Windows ® のとき 


[スタート]メニユーか S 、 [プ□グラ 
ム]- [ Brother ] - [Brother MFC ] 

-[リモートセツトアップ]の順に選ぶ 


B)Mac OSX 10.1〜10.2のとき 


FLibrary / Printers / Brother / 
UtilitiesJ の中にある [Remote 
Setup ] アイコンをクリックする 


A ち側 （ A ) か S 設定したい頃目を選び、 
W ち側 （ B ) の頃目を設定する 



(A) 


♦ 現在本機に設定されている内容がパソコンに 
ダウン□-ドされ、リモートセットアップの 
画面が表示されます。 

例） Windows ® のとき 



© 設定し終わった5、 [ OK ] をクリック 
する 


B ファクスがンワ 

グュシンたッテイ 
ソ巧ンた.が 
テクンワチョウトウが 

レたッテイ 
ホ巧ウキノウ 
佩。か,テイ 
ルス； V 'ンテ''ンワ t ッテイ 
む、。- r 你•レイ 
化*- 

テザカの*リント 
インめ。ョウホウ 


m 


I ウスが4 J インホ♦-卜」 


キわわ，テイ 
キロのタイフ‘ 

トケイわ，卜 
ft ゥみ モトトクが 


りククク 

厂 PC の’]クテ’わテイ 


フパス： 厂 
ナ? I: 广 


チトクのれリ3ク I チュク こ] 
キ-タバむわク [チ ュク J 


ス t •- A - わリョウ松-] 

お似さがク fe ゥテイ 
がわ J ]ントラスト I I 

'片クテ’ンわクトト' lOFF zl 


グュワわリョウI?ュウこ] 


[rm 別 PPS 二] 


印刷」 


ザ 


1適用 I 


お願い 


■ 本機に設定されている内容のダウン□ードには、数巧 
間かかることがあります。 


♦ 設定内容が本機に送信され、 r リモートセット 
アップ」を終了します。 
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《 u モートセットアップ》 


■ その他の操作について 


リモートセ、ソトアップの設定では、設定内容をファイルと 
して保存したり、印刷したりすることができます。 



①ェクスポート 


現在の設を内容をファイルに保存します。 

@インポート 

ファイルに保存されている設を内容を読み) A みます。 

③ E 日刷 

「設を内容リスト」を巧刷できます。ただし、本機に送 
信する前は印刷できないため、[適用]をクリックして 
新しいデータを送信してから、〔印刷]をクリックして 
ください。 

④ 0K 

設定した内容を本機に送信するとともに、リモート 
セットアップを終了します。 

送信の際に、エラーメッセージが表示された場合は、 
正しいデータを再度入力して、 [0 K ] をクリ、ソクしてく 
ださい。 

⑤ キャンセル 

設をした内容を本機に送信しないで、リモートセット 
アップを終了します。 

⑥ 適用 

設定した内容を本機に送信しますが、リモートセット 
アップは終了しません。 
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《リモートセットアップ》 


リモートセツトアップで電話帳を設定する 



「リモートセットアップ」で電話帳を設をするときは、じ(下の手順で操作します。（ここでは、 Windows® の場合の例で説明 
します。） 


〇 リモートセットアップの設定画面で、 
を側 （A) か S r デンワチヨウトウ 
□ク J を選ぶ 



© 設定し終わった5、 [OK] をクリック 
する 


♦ 設定内容が本機に送信され、 r リモートセット 
アップ」を終了します。 


♦ 電話帳登録の画面が表示されます。 

包 化要なI具目を設定する 



① FAX / TEL バンゴウ 

電話番号やファクス番号を入力します。に0巧ま 
で） 

③シュべッ 

電話番号かグループかを選びます。 

③アイテサキメイショウ 

ネ目手先のを前を入力します。（半角英数カナ16文 
字まで） 

(3) チヤクシン 

着信鳴り分けを設ちします。（ナンバー•ディス 
プレイ 「ON」 の場合のみ有効） 

©メンバー 

メンバーとして指定したいグループ番号の 
チェックボックスを ON にします。（②でいずれ 
かのグループを設をした場合のみ） 
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《 u モートセットアップ》 


インク巧■を確認する 


「リモートセットアップ」でインク残量を確認するときは、じ(下の手順で操作します。 


お願い 


■ 1色でもインクカートリッジが「インクギレ」になると、本機はモノク □/ カラーと もに E 日刷をすることができなくな 
ります。（このときにファクスが送られてきた場合は、本機はメモリー代行受信（「取扱説明書」 （77 ページ））でファ 
クスを受けます。） 

■ 1色でもインクカートリッジが「マモナクインクギレ」になると、本機はカラーファクスの受信を巧いません。そのた 
め、定期的にインクの残量を確認することをお奨めします。 


〇 


リモートセットアップの設定画面で、 
を側 （ A ) か S r インクジョウホウ J 
を選ぶ 



♦ インク残量が表示されます。 


〇 


確認し終わった5、 [ OK ] をクリック 
ずる 


B MFC-150CL 

i キホンわが 
目ファクスが‘'ンワ 

シクュシンたクテイ 

'佩ンたッテイ 
テ''ン巧ョウトウロウ 
レ r ート iz •が 
巧ヨウキノウ 
化テ。ィたッテイ 
ルス JV' ンテ''ンワ t ッテイ 
ナ州''ーテ''イスフ•レイ 
]ピ- 

テ''シ''力の4リント 

ttSSfSB^ 



離為 

は彻一受1 


i 信します。 


1规‘*-卜」—が‘4」 


巧則」 


J キトン tA 」- 


♦ インク残量の確認と「リモートセットアップ」 
を終了します。 
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《コードレス PC ハンドセット》 


—ドレス PC 八ンドセットとして巧う コードレスド(：ノ\ンドセッ 


お手持ちのパソコンのスピーカーとマイクを使って 「YahoolMessenger」 、 「MSN Messenger」 、 「Microsoft 
Net meeting」 のいずれかの「音声通話ソフトウェア」で音声通話機能を利用しているときは、本機の子機をパ 
ソコンのスピーカーとマイクの代わりに使うことができます。 （r コードレス PC 八ンドセット」として使用でき 
ます。） 



ぉ願ぃ 

■ MFC -150 CLW をお使いの場合や、子機を增設しているときは、複数の子機を同時に〕ードレス PC ハンドセツトとし 
て使うことはできません。 

■ 親機を使っているときは、コードレス PC ハンドセットとして使うことはできません。 


親機とパソコンを才ーデイオケーブルで接続する 



本機の子機をパソコンのスピーカーとマイクの代わりに使うためには、あらかじめ、本機とパソコンをオーディオケーブル 
(ステレオミニプラグ用）で接続しておく必要があります。 


〇 才ーデイオケーブル（ステレオ5ニプ 
ラグ用）を準備する 

市販のオーディオケーブルを2本準備します。 



お願い 


■ コンピュータ側のプラグの種類については、コン 
ピュータの取扱説明書をお読みください。 


© パソコンのマイク端子と本機のマイク 
端子を市販のオーデイオケーブルで接 
続する 



© パソコンのスピーカー端子と本機の 
へッドホン端子を市販の才ーデイオ 
ケーブルで接続する 



78 






















































































《コードレス PC ハンドセット》 


子機をコードレス PC 八ンドセットとして®う 


子機をコードレス PC 八ンドセットとして使うときは、「音声通話ソフトウェア」で音声通話機能を利用しているときに、 
下のように操作します。 


〇 

〇 

包 


パソコンで音声通話機能が利用でをて 
いることを確認する 


親機や子機を巧つていないことを確認 
ずる 


子機の(§)を1砂1ツ上巧し続ける 

♦ 子機がコードレス PC ハンドセットとして使 
用できる状態になります。 



〇 

包 


子機で通話をする 

インターネット通話に接続されると、子機で通話す 
ることができます。 


子機の使用を終了するとをは、子機の 
^を巧す 

パソコンのスピーカーとマイクを利用した音声通話 
に戻ります。 


お願い 


■ 通話品質（音質、遅延）は、使用する回線速度やプロ 
バイダによって左ちされます。 

■ ルータの使用、 LAN 内からの使用、ファイヤーウォー 
ルの使用、 CATV 回線の使用などの環境によっては、 
音声通話をご利用いただけない場合があります。 

■ 詳しくは、「ブラザーソリューションセンター」 
(http://solutions.brother.coJp) 

の MFC-150CL/CLW のぺージをご覧ください。 


@通話中は、〔受;>で スピーカーホン 通話に切り替えることが 
できます。（取扱説明書（己0ページ)） 

@通話中は、(保留；)で通話を保留(こすることができます。（取扱 
説明書 （47 ページ)） 

@通話中(こ外線か6電話がかかってくると、通常と異なる着 
信音が鳴り、ディスプレイに「ガイセンチャクシン」と表 
示されます。（保留中は、外線か6電話がかかってきた場合 
でも、着信音は鳴6ず、ディスプレイ(こもメッセージは表 
示されません。保留解除後に「ガイセンチャクシン」と表 
示されます。） 

@ナンパー-ディスプレイ roN 」 のときは、電話番号が表示 
されます。 


S OI : 00 
PC バンドセット 
0901234 己 67 


◎ ナンパー-ディスプレイ rOFF 」 のときは、「ガイセン/ 
チヤクシンチュウ」が点滅します。 



© 通話を保留にしたまま5分じ(上放置すると、通話を終了し、 
待機状態に戻ります。 
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《コードレス PC ハンドセット》 


■ 通話の途切れや、雑音について 


•電源コード、電話機コード、充 
電器の AC アダプタコードを、 
アンテナに巻きつけたり引っ掛 
けたりしているときは、子機の 
着信音が鳴らなかったり、通話 
時に雑音が入つたりすることが 
あります。 



• 1：>1下のような場合は雑音が入ったり、子機の着信音が鳴6なくなるこ 
とがあります。 

-電気製品（テレビ、 0A 機器、電子レンジ、ドアホン（ドアホンアダプタ）、 
携帯電話や PHS の充電器や AC アダプタなど)のおくに設置しているとき 
-放送局、高圧線などがお<にあるとき 
-自動車、オートバイ、飛行機がおくを通ったとき 
-堂光なのスイ、ソチを「入」「切」したとき 

-携帯電話や PHS 、 水槽のポンプ、無線 LAN 機器などの AC アダプタを、 
子機の AC アダプタや親機の電源プラグと同じコンセントに接続している 
と含 



• 移動しながら子機を使用している • 

• ごお巧、同じマンション巧で別 
のコードレス電話機を使用して 


いるときは、雑音が入ることが 
あります。一時的に親機をご使 
用ください。 


親機のアンテナを完全に伸ばし 
てください。アンテナが伸びて 
いないと電波の届く距離が短く 
なったり、雑音が入ることがあ 


参受話□や送話 □ (マイク）を手 
でふさぐと、キ目手の声が聞こえ 
にくくなったり、自巧の声が相 
手に聞こえにくくなります。 


ります。 





さこ是^ 
受 J 


■ "傍受"にごミ主意ください 

• この製品には、盗聴防止スクランブル機能を搭載しておりません。コードレス子機を使っての通話は電液を 
使っているので、第王者が故意または偶然に受信することも考え6れます。 


@「傍受」とは、無線速絡の内容を第兰者が別の受信機で故意または偶然に受信することです。 
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エラーメッセージが 表示されたときは . 82 

故障かな？と思、ったときは . 82 

使用環境 . 83 

Windows® の場合 . 83 

Macintosh® の場合 . 83 

索引 . 84 

特許、規制 . 87 

国際 エネルギースター プ□グラム . 87 

VCCI 規格 . 87 

商標について . 87 
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エラーメッセージび表示をれたとをは 


本機のディスプレイにエラーメッセージが表示されたときは、取扱説明書の「エラーメッセージが表示されたと 
きは」 (146 ページ）をご確認ください。取扱説明書に記載された処置方法を行ってもエラーが解みしないとき 
は、「お客様相談窓□0570-031523」へご連絡ください。 


K 障かな？と思つたとをは 


故障かな？と思ったときは、取扱説明書の「故障かな？と思ったときは」（149ページ）をご確認 < ださい。取扱 
説明書に記載された処置方法を行っても問題が解みしないときは、「お客様相談窓 □ 0570-031523」へご連絡 
ください。 
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巧。環境 


本機とパソコンを接続してお使いいただくには、 W 下のパソコン環境が必要になります。 


Windows ® の場合 



本機とパソコン (Windows®) を接続する場合、パソコン側 
ではじ(下の動作環境が必要となります。 


0 S / CPU / メモリ 


Windows ® 98 • 98 SE / 

Pentium ? 日 MHz J：i 上/ 24 M 目（推奨 32 MB ) 上 
Windows ® Me / 

Pentium 1 50 MHz J :> U :/32 M 目（推奨 64 MB ) JU 上 
Windows ® 2000 Professional / 

Pentium 133 MHz 上 /64 MB (推奨 128 MB )lU 上 
Windows ® XP / 

Pentium ファミリー 233 MHz U 上/ 64 M 目（推奨 128 M 目 ）]U 上 


ディスク容量 


500 MB 上の空き容量 


CD - ROM ドライブ 


2倍速 U 上必須 


接続 


USB のみ 

《 USB ケーブルは別売りです。 

《 US 目ケーブルは長さが 2.0 m 下のものをお使い<ださい。 


P メモリの容量に余裕があると、動作が安定します。 


お願い 


■ Windows ® 2000をお使いの場合は、フォトメディア 
キャプチャで本機をリムーバブルディスクとして使用 
するために、最新の Windows ® 2000にアップデート 
する必要があります。ヴップデートは、本機に付属し 
ている CD - ROM から巧うことができます。） 


Macintosh ⑩の場合 



本機とパソコン (Macintosh®) を接続する場合、パソコン 
側ではじ(下の動作環境が必要となります。 


OS / メモリ 


Mac OS 8.6 〜 9.2 / 32 M 目（推奨 64 MB ) 上 
MacOSX 10.1 〜10.2/ 128 M 目（推奨160 MB ) 上 


CPU 


Power PC G 3 lU 上 (Power PC G 4 対応) 


ディスク容量 


400 M 目] U 上の空き容量 


CD - ROM ドライブ 


2倍速] U 上必須 


接続 


US 目のみ 

《 USB ケーブルは別売りです。 

《 USB ケーブルは長さが 2.0 m 下のものをお使い<ださい。 


@ メモリの容量に余裕があると、動作が安定します。 

P Mac OSX への対応状ミ兄は、弊社ホームページ(こて最新情 
報を公開しております。下のホームページを参照してく 
ださい。 

http :// solutions . brother . co.ip 


お願い 


■ Mac OS 9.0.2 / 9.0.3 をお使いの場含は 、 Mac OS 
9.0.4 にアップグレードしてください。 

■ Mac OS 10.2をお使いの場含は 、 Mac OS 10.2.1 1：； 
上へのアップグレードが必要となります。 
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CSV 形式 . 53, 55 
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ScanStation [Windows ⑩] .29 
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イメージタイプ . 14 

イメージ調整 . 41, 44 

色数 . 33, 40, 43 

色補正 . 15 

インク残量 . 77 

印刷順唐 . 13 

印刷する [Mac OS 8.6 〜 9.2] . 22 

印刷する [MacOSX 10.1 〜 10.2] . 23 

印刷する [Windows®] . 9 

巧刷の設定:をする [Windows®]. 10 

印刷の向き . 13 

印刷品質 . 11 

インポート . 55 

ラ 

ウォーターマーク . 16 

文 

エクスポート . 53 

エラーメッセージ . 82 

お 

オーディオケーブル . 78 

おまかせ巧刷 . 10 

か 

解像度 . 33, 37, 40, 43 


W 

WIA ダイア□グボックス . 37 

お 

明るさ . 15 

明るさ/コントラスト . 33, 37 


画質強調 . 15 

カスタム設定 . 15 

画像の種類 . 37 

画像の□□真 . 〇 1 

カラー濃度 . 15 

簡举說击（イメージ々イプ） . 33 
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クイックプリントセットアップ . 18 
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け 

原稿 . 27 

原稿サイズ . 34 

原稿の読み取り範囲 . 27 

原稿を読み取る [Mac OS 8.6 - 9.2]. 39 

原稿を読み取る [Mac OS X 10.2] . 42 

原稿を読み取る [Windows® 98/98SE/Me/ 200 0] 。31 
原稿を読み取る [Windows® XP] . 35 

マ 

国際エネルギースタープ□グラム . 87 
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コンパクトフラッシュ TM . 66 
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左ち反転 . 16 
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自動イメージ処理 . 15 
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写真原稿 . 41 

使用環境 . 83 

商標 . 87 

シンプルスタイル . 47 

ず 
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ス羊ャナ用プ□ファイル . 41,44 

ス车ャンエリア . 41, 44 

ステレオミニプラグ用 . 78 

スマートメディア TM . 66 

せ 

鼓をの磕認 . 19 


送信操作画面 . 

达信の鼓を . 

送が書 . 

双方向巧刷 . 

ソフトウェア . 

た 
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て 

電話帳 . 

電話帳ファイル . 
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特許 . 
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八ーフトーン . 

八イスピード印刷 . 

バックグランド印刷 . 

ひ 

曰がと時闇の巧刷 . 

ふ 

ファクススタイル . 

フォトメディア羊ャプチャ . 
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マッチングスタイル 


ま 


41, 44 


め 

メモリーカード . 66 

メモリースティック . 66 

ゆ 

ユーザー 設定 . 20 
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用紙サイズ . 12 

用紙種類 . 11 
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特許.規制 


国際エネ ルギースター プ□グラム 


この制度は、地球規模の問題である省エネルギー対策に積極 
的に取り組むために、エネルギー消費の少ない効率的な製品 
を開発-普及させることを目的としています。 

当社は国際エネルギースタープ□グラムの参加事業者とし 
て、本製品が国際エネルギースタープ□グラムの対象製品に 
関する基準を満たしていると判断します。 



VCCI 規格 


この装置は、情報装置等電波障害自主規制協議会 （VCCI) の 
基準に基づ<クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭 
環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジ 
才やテレビジョン受信機にお接して使用されると、受信障害 
を引き起こすことがあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして<ださい。 


商標にごいて 


本文中では、 0 S 名称を略記しています。 

Windows® 98の正式さ)称は、 Microsoft® Windows® 98 operating system です。 

Windows® 98SE の正式さ)称は、 Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system です。 

Windows® 2000 Professional の正式さ)称は、 Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system です。 
(本文中では Windows® 2000と表記しています。） 

Windows® Me の正式さ)称は、 Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system です。 

Windows® XP の正式さ)称は、 Microsoft® Windows® XP operating system です。 

本文中では、 OS さ)称を略記しています。 

Microsoft 、 Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

Apple、Macintosh は、アップル〕ンピュータ社の登録商標です。 

Pentium は、 Intel Corporation の登録商標です。 

スマートメディア TM は、（株）東ちの商標です。 

コンパクトフラッシュは、サンディスク社の商標です。 

メモリースティック（および Memory Stick) はソニー株式会社の商標です。 


本書に記載されているその他の会社をおよび製品名は、各社の商標または登録商標です C 
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アフターヴービスのご案巧 


この度は本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご愛用いただきます製品が、安ムして 
ご使用いただけますよう下記窓□を設置しております。ご不明な点、もしくはお問い合わせなどございましたら 
下記までご連絡ください。その際、ディスプレイにどのような表示が化ているかなどをおたずねいたしますので、 
あらかじめご確認いただけますと助かります。 


【お客様相談窓口】 

【ScanStation & Presto ! ImageFolio 

【消耗品のお問い合わせ窓口】 


テクニカルヴポート窓□】 

ブラザー販売（株） 

NTT コミュニケーシヨンズ 

sot 

TEL 0570-031 523 

ニューソフトジャパン株式会社 

情報機器事業部ダイレクトクラブ 

ニューソフトカスタマーサポート 

干 467-85 W 

センター 

を古屋市瑞穗区苗代巧 15-1 

《上記番号がつながりにくいと 

TEL : 03-5472-7008 

TEL : 0120-118-825 

きは、「052-824-5149」にご 

FAX : 03-5472-7009 

(± •日•祝日、長期休暇を除く 

連絡 < ださい。 


9時〜17時） 


受付時間午前10 : 00〜12 : 00 

FAX : 052-825-031 1 

受付時間： 

午後1: 00〜5 : 00 


月〜金午前9 : 00〜午後6 : 00 

(±曰-祝日を除く） 

ホームページ： 

± 午前9 : 00〜午後5 : 00 

テクニカルサポート電子メール： 

http :// www . brother . co . jp / direct / 

曰-祝日および当社（ブラザー販売 
( 株)）休日は休みとさせていただき 

support @ newsoft . co.jp 


ます。 

ホームページ： 

http :// www . newsoft . co.jp 



※取扱説明書に乱了、落了があったときは、「お客様相談窓□0570-031523」にご連絡ください。 


本製品は日本国内のみでのご使用となりますので、海外でのご使用はお止めください。現地での各国の通信規格に反する 
場合や、現地で使用されている電源が本製品に適切でない恐れがあります。ミ毎外で本製品をご使用になりトラブルが発生 
した場合、当社は一切の責任を負いかねます。また、保証の対象とはなりませんのでご注意ください。 

These machines are made tor use in」apan only . We can not recommend using them overseas because it may 
violate the Telecommunications Regulations of that country and the power requirements of your fax machine may 
not be compatible with the power available in foreign countries . Using」apan models overseas is at your own risk 
and will void your warranty . 


• お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保ちして < ださい。 
• 本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造巧切後5年です。 








